EXIST. MURIK

VIOROVY REZ A-A
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STRKOVY NASYP #r 16-32 hr. 150 mm

PARKOVY BET. OBRUBNIK
VSADENY NA STOJATO

CESTNY BET. OBRUBNIK
VSADENY NA STOJATO

CESTNY BET. OBRUBNIK
VSADENY NA LEZATO

_—

CESTNY BET. OBRUBNIK
VSADENY NA LEZATO

CESTNY BET. OBRUBNIK
VSADENY NA STOJATO

PARKOVY BET. OBRUBNIK

VSADENY NA STOJATO

1,5%

miestna exist. komunikdcia

Konstrukcia 2 - chodnik

— beténovd diazba....ID 60 mm

— pieskové 167ko .......... P 40 mm

L betbénovd konstrukcia - pdvodny chodnik

Konstrukcia 1- parkovisko

—— beténovd diazba ... ID ... 80 MM
- PIESKOVE 16ZKO uvvvveerereieee e P 40 mm
—— mech. spev. kamenivo  MSK 31,5GB 180 mm
- Strkodrvina ..SD 200mm

—— polypropylénova filtracnd geotextilia geomatex TST

/7

I

SPONU: e 500 mm

Pozadovand Unosnost podiozia musi mat hodnotu 30 Mpa.

Konstrukcia 1- parkovisko
— beténovd diazba ..... ID

— Strkodrvina

— PIESKOVE IOZKO ..ooovevverrreeerreeris P 40 mm

- mech. spev. kamenivo  MSK 31,5GB

STRKOVY NASYP fr 16-32 hr. 150 mm

Z

180 mm
SO 200 mm

—— polypropylénovd filtracnd geotextiia geomatex TST

SPOIU: o

..................... 500 mm

Pozadovand Unosnost podlozia musi mat hodnotu 30 Mpa.

Pred zaciatkom samotnych prac je nevyhnutne zabezpedit presné vytyCenie a vyznacenie

vietkych podzemnych vedeni na povrchu terénu (trasu inzinierskych sieti) jednotlivymi

organizéciami a opatrif ich proti poskodeniu (plynovd, vodovod, kanalizécia, podzemné

spojové a elekirické rozvody, opticke siete,...).

Sklon parkoviska je navrhnuty s plynulym napojenim do nivelety jestvujice] vozovky existujucej komunikécie.

Zodpovedny projektant :
Ing.arch. Roman Kminiak

Hiavny projektant :
Ing.arch. Roman Kminiak

ARCHITEKTONICKY ATELIER

ROMAN KMINIAK ~ A.0.: 1592 AA

Vypracoval :

Ing.arch. Roman Kminiak [ ING.ARCH.
mob: +421 907 789 886
Tehelna 944

roman.kminiak@gmail.com
Krélovd pri Senci 900 50

Investor :| Obec Beladice

k.0. Velké Chrasfany

Gastanovd 167, 951 75 Beladice

Parcela :  928/75, 4/25, 4/1

Miesto stavby : Beladice, okr. Zlaté Moravce

Ucel: DOKUMENTACIA

Ndzov stavby : ‘ PRE STAVEBNE POVOLENIE
PARKOVISKO S CHODNIKOM —ARCH
PRED OBECNYM URADOM - BELADICE Profesia:
Datum : 2/2020
Cast stavby : KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY  [|Format - 3Ix A4
Obsah vreu : VIOROVY REZ A- A Mera 0o

Sada:

C.vykresu

3




