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1. Účel a  umiestnenie objektu 

Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor v rámci zberného dvora. Ako vyplýva zo situácie, spevnené plochy budú realizované mimo stavebných objektov SO 01 a SO 02, mimo plôch z triedeného štrku a trávnatej plochy- zelene.

Spevnené plochy sa v rámci areálu delia na tri časti :

1. Areálová komunikácia, š. 6-6,8 m, plocha 1018,8 m2
2. Odstavná plocha pre komunálne stroje a techniku, plocha 99,6 m2
3. Spevnená plocha manipulačná, pre nakladanie a vykladanie odpadu, plocha 1124, 6 m2
Celková rozloha spevnenej plochy v rámci areálu zberného dvora je 2243 m2, t.j. 53,9 % z plochy celého areálu.
PVB= 165,10 m n.m. bude vytýčený v priesečníku  osi existujúceho vjazdu do areálu zberného dvora. Skutočné výškové prevýšenie terénu je max. 2 m. Parcela je mierne svažitá so sklonom 1-2 %, klesá v smere SV-JZ.
Spevnená plocha bude vyspádovaná v zmysle situácie A02. V kontakte s betónovými plochami bude terén vyrovnaný. Ostatná spevnená plocha môže byť veľmi mierne vyspádovaná smerom do zelene, do zatrávnených plôch. Maximálne spádovanie môže byť 3 %.

Navrhnuté trávnaté a štrkové plochy zabezpečia odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch.

Spevnené plochy budú napojené na existujúci vjazd na dĺžke 10 m.

2. POPIS STAVBY

Spevnené plochy sú navrhnuté ako zhutnený makadam a lomový kameň hr. 200 mm, frakcia ø 32-63 mm. Ukončenie spevnenej plochy navrhujeme bez obrubníkov. 

Je nevyhnutné dodržať normou predpísané zhutnenie jednotlivých vrstiev spevnenej plochy.

Predpísané zhutnenie súdržných materiálov v podloží 
- zeminy s objemovou hmotnosťou od 1,5 do 1,65 t/m3


96 % PS

- zeminy s objemovou hmotnosťou od 1,65 do 1,75 t/m3


102 % PS

- zeminy s objemovou hmotnosťou nad 1,75 t/m3



100 % PS

Predpísané zhutnenie súdržných materiálov v násype
- piesok , piesok so štrkom ( štrk menej ako 25% celkovej hmotnosti)      
Id min. 0,9

- štrk s prímesou piesku jemnozŕn. zemín ( štrku do 25 % cel. hm. )         
Id min. 0,8

Zemné stavebné práce sa nesmú vykonávať na zamrznuté podložie, mrznutím nakyprené podložie, na zamrznuté alebo mrznutím nakyprené predchádzajúce technologické vrstvy. Jednotlivé úseky treba ukončiť tak, aby boli začaté a skompletizované tak, aby nedošlo k premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokončenej plochy.

Odvedenie dažďových vôd

Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch navrhujeme do zelených plôch (1315 m²). 

Trvalé dopravné značenie:

Vzhľadom na tvarovo jasne ohraničenú spevnenú plochu, ktorá je dostatočne prehľadná a viditeľná pri vjazde na zberný dvor pre užívateľov - vodičov, vzhľadom na situovanie jednotlivých stavebných objektov v zbernom dvore, trvalé dopravné značenie pre budúcu prevádzku Zberného dvora Beladice, nenavrhujeme. 

3. Údaje o vplyve stavby, jej prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Realizácia diela nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. 

Likvidácia odpadov:

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú odpady vznikajúce počas výstavby diela likvidované na skládke stavebného odpadu.

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby SO 03:

Pokiaľ stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby je povinný pri odovzdaní a prevzatí stavby investorovi odovzdať doklad o spôsobe zneškodnenia – uloženia stavebného odpadu na skládku, vzniknutého počas výstavby SO 03. Počas realizácie tejto stavby budú tvorené ako odpady nasledovné druhy odpadov: 

druh odpadu                názov druhu odpadu                                   kat. odpadu                      množstvo

17 05 06
                     výkopová zemina iná ako v 17 05 05
                  O                         130 m³

Výkopová zemina sa použije na spätný zásyp / navážky pre vyrovnanie terénu, pokiaľ bude vyhovovať STN, môže sa použiť na vyrovnanie terénu.

O – ostatné odpady

So vznikom odpadov typu N - nebezpečné odpady počas výstavby objektov sa neuvažuje.

Údaje o vplyve stavby, prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a  ochrany zdravia ľudí. 

V súčasnosti sa v mieste stavby- v prednej  časti budúceho areálu nachádzajú náletové kroviny. Pokiaľ je táto plocha väčšia ako 10m² bude možné výrub vykonať na základe rozhodnutia príslušného úradu o povolení výrubu stromov a náletových krovín. Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii príslušným úradom starostlivosti o životné prostredie.

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie  pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov: 

Životné prostredie

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z.

Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Požiarna ochrana

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipož. bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie  pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov: 

4. Bezpečnosť pri práci a  ochrana zdravia 

Za dodržiavanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou. Dôraz je potrebné dať na práce vo výkopoch a práce s bremenami  a na ďalšie predpisy a vyhlášky:

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej spôsobilosti

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenie vlády SR č. 338/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

Nariadenie vlády SR č. 253/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Zákon č. 395/2006 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

V Nitre, dňa 02.2018
Vypracoval: Ing. Zuzana Drinková
