POLOHOPISNE A VYSKOPISNE ZAMERANIE PARCELY MID. KOORDINACNA SITUACIA
PGVODNY TEREN JE MIERNE SVAZITY, KLESA V SMERE SV-JZ, KLESANIE JE cca 1-2 %

UPRAVA A VYROWANIE TERENU JE POTREBNA NA PLOCHE PRE REALIZACIU BETONOVYCH PLACH
TEREN V KONTAKTE S BETONOVYMI PLOCHAMI BUDE V ROVINE

MAXIMALNE KLESANIE UPRAVENEHO TERENU (SPEVNENEJ PLOCHY) M&ZE BYT 3 %

ZATRAVNENE PLOCHY M6ZU MAT TVAR TERENU ZACHOVANY

4/14

ZBERNY DVOR — CELKOVA PLOCHA 4164 m2

SPEVNENA PLOCHA - MANIPULACNA, PLOCHA 1124,6 m2
SPEWNENA PLOCHA — ODSTAWNA PLOCHA PRE STROINE ZARIADENIE, KOMUNALNE STROJE A TECHNIKU, PLOCHA 99,6 m2
SPEWNENA PLOCHA — AREALOVA KOMUNIKACIA &. 6,0 — 6,8 m, PLOCHA 1018,8 m2
ZASTAVANA BETGNOVA PLOCHA, PRISTRESKY, PLOCHA 606 m2

ZELEN — ZATRAVNENA PLOCHA, PLOCHA 1315 m2

7N
N

$.0. 03 - SPEVNENE PLOCHY A AREALOVA KOMUNIKACIA

ZODPOVEDNY ING. ZUZANA DRINKOVA — AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER Ing. Zuzana Drinkova
PROJEKTANT : | CABAJ & 1587, CABAJ — CAPOR 951 17 AS| - KPS 5089"I1
Cabaj ¢. 1587
INVESTOR: OBEC BELADICE Cabaj - Capor 951 17
GASTANOVA UL. & 167, BELADICE 951 75, SR Mobil: 0903 352 766

STAVBA: /BERNY DVOR BELADICE DATUMi 02 / 2018
KRAJ NITRIANSKY, OKRES ZLATE MORAVCE, PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE STUPEN PD: DSP
OBEC BELADICE, K.0. VELKE CHRASTANY, p. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13 FORMAT: 1 A4
VYKRES: : ¢ N MIERKA: YKR. C.:

SITUACIA - VYROVNANIE SPEVNENYCH PL6CH 1600 R /f -




