Názov stavby : 
ZBERNÝ DVOR BELADICE
Projektový stupeň : 
Projekt pre stavebné povolenie

Podľa §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, pre vydanie stavebného povolenia 

Investor :
Obec Beladice

Gaštanová ul. č. 167

951 75 Beladice

IČO: 00 307 769
Miesto stavby:


Obec:
Beladice
Parcelné číslo:
4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13
Katastrálne územie:
Veľké Chrašťany
SO 04
KANCELÁRSKY KONTAJNER
Technická správa

Projektant:
Ing. Zuzana Drinková - autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie o autorizácii 5089*I1 
Termín spracovania :
02.2018
1. Účel a  umiestnenie objektu 

Účelom stavby je osadenie kancelárskeho kontajnera pri vjazde na pozemok, pre pracovníka (zamestnanca) zberného dvora. Pri vjazde na parcelu, vpravo, sa vytvorí vodorovná spevnená plocha, na ktorú sa osadia betónové pätky a následne na ne sa uloží kancelársky kontajner. Objekt bude vzdialený od existujúceho oplotenia 0,3 m. 
2. ÚDAJE O ZÁKLADNOM STAVEBNO TECHNICKOM A KONŠTRUKČNOM RIEŠENÍ STAVBY

Pred dodaním a osadením kontajnera sa plocha pod ním vyrovná, spevní a zhutní. Uložia sa štyri betónové pätky 500 x 500 x 50 mm pod rohy kontajnera, na ktoré sa kontajner následne uloží. Po uložení kontajnera sa zrealizuje vonkajšie napojenie inžinierskych sietí – elektro a kontajner sa uzemní.
Základný rozmer kontajnera
3 000 x 2 435 x 2 591 mm

Vnútorná svetlosť


2 300 mm

P r e v e d e n i e   :


Konštrukcia: 
Zvarovaná rámová konštrukcia z oceľových profilov o hrúbke steny 4, 3 a 2 mm.

Všetky kovové časti sú povrchovo upravené antikoróznou zinkfosfátovou základnou farbou 

Pre konečnú povrchovú úpravu sa používa dvojzložková akrylátová náterová hmota 
Podlaha :
spodná časť kontajnera je uzatvorená – opláštená pozinkovaným plechom o hr 0,6 mm, ako ochrana 

spodnej časti kontajnera a súčasne tvorí nosnú časť pre spodnú izoláciu.


Tepelná izolácia - minerálna vlna o hrúbke 80 mm.


Horľavosť B podľa STN 730862 / podľa DIN 4102 A1 /.

hydroizilácia ako ochrana pred prenikaním spodnej zemnej vlhkosti.

Spodné priečne výstuhy z oceľových profilov hr. 2-3 mm
Nosná časť podlahy vodovzdornej DTD o hr. 22 mm, s nášľapnú časťou, zvarované PVC o hr 1,6 mm. 

Nosnosť podlahy je 3,5 kN / m2
súčiniteľ prechodu tepla U= 0,34 W / (m2 . K)
Strop
Skladba stropu je nasledovná :
· strešná krytina je z pozinkovaného plechu o hr. 0,6 mm

· hydroizolácia zabraňujúca prenikaniu vzdušnej vlhkosti.

· vzduchová medzera v min. hr. 30 mm.

· tepelná izolácia je z minerálnej vlny o hr. 100 mm.

· Horlavosť B podľa STN 730862 / podľa DIN 4102 A1 /.

· vnútorný strop – hr. 12 mm laminovaná DTD bielej farby 

· nosnosť strechy je 2,5 kN/ m2
· súčiniteľ prechodu tepla U = 0,20 W / (m2 . K)
Steny

-
vonkajšiu časť steny tvorí tvarovo vystužený pozink. plech hr. 0,6 mm povrchovo upravený 



dvojzložkovými akrylátovými náterovými hmotami 
· tepelná izolácia z minerálnej vlny o hr. 60 mm.

· Horlavosť B podľa STN 730862 / podľa DIN 4102 A1 /.


Pre ďalšie zlepšenie izolačných vlastnosti medzi vonkajším plášťom a izoláciou je vzduchová medzera cca 25 mm zaisťujúca dokonalé odvetrávanie stien a stropu.


Vnútorný obklad stien je z laminovanej 12 mm DTD bielej farby 
                                   
súčiniteľ prechodu tepla U = 0,25 W / (m2 . K)


Požiarna odolnosť stien podľa klasifikácii STN EN13501-2 :2004 je REI 60

Okná
Plastové okno z 5-komorového profilu so zaintegrovaným celoobvodovým tesnením.

Kovanie masívne celokovové otváravo – sklopné. 

Presklenie tvorí izolačné dvojsklo, hladké, číre


Okno opatrené predokennou plastovou roletou


súčiniteľ prechodu tepla U = 1,1 W / (m2 . K)

Okno aj roleta bielej farby.                                                                          


Rozmery okna : 900 x 1 200 mm - 3 ks
Dvere
Vonkajšie dvere oceľové 875 mm x 2 000 mm – 1 ks
                               
Pozinkované, izolované, hladké prevedenie,

                                   
Zámok s cylindrickou vložkou s 3 kľúčmi a kovaním  

                                    
Špeciálna rohová zárubňa zváraná, hrúbka plechu 1,5 mm

                                    
Trojstranný tlmiaci profil s tesnením

Farebné prevedenie :
rámy, konštrukcia, rám dverí a okien
RAL  5010
                      
                                   
opláštenie stien dverí a kryty 

RAL  5010             

Elektro      :               
konvektor s plynulou tepelnou reguláciou opatrené stupňom proti zamŕzaniu  

                                   

Svietidlo žiarovkové                                           
1 ks   

                                   

Zásuvka 230 V                                                           
2 ks                                                                    

                                   

Vypínač                                                                       
1 ks

                                   

Plastová rozvodnica s prúdovým chráničom 
a ističmi a káblové rozvody CYKY 5Cx 4, 3Cx 2,5, 3Cx 1,5 a 2A x 1,5
     

Súčasťou dodávky bude dokladová časť pozostávajúca : správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, vyhlásenie o zhode, skúšobný protokol osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, klasifikácia požiarnej odolnosti, atesty použitých materiálov, potvrdenie o kvalite a záruke, a ďalšie príslušné certifikáty    

Kontajner bude mať bezbariérový prístup. Bude umožnený vjazd pre imobilné osoby (nájazdová plocha so sklonom max. 10 %) z priľahlej spevnenej plochy.

3. Údaje o vplyve stavby, jej prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Realizácia diela nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. 

Likvidácia odpadov:

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú odpady vznikajúce počas výstavby diela likvidované na skládke stavebného odpadu.

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby SO 04:

Pokiaľ stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby je povinný pri odovzdaní a prevzatí stavby investorovi odovzdať doklad o spôsobe zneškodnenia – uloženia stavebného odpadu na skládku, vzniknutého počas výstavby SO 04. Počas realizácie tejto stavby budú tvorené ako odpady nasledovné druhy odpadov: 

druh odpadu                názov druhu odpadu                                        kat. odpadu                      množstvo

17 05 06
                     výkopová zemina iná ako v 170505
                  O                            1 m³

17 01 01
                     betón                                           
                  O                            0,2 m³

17 02 01
                     drevo                                           
                  O                            0,5 m³

Výkopová zemina sa použije na vyrovnanie terénu.

O – ostatné odpady

So vznikom odpadov typu N - nebezpečné odpady počas výstavby objektov sa neuvažuje.

Údaje o vplyve stavby, prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. 

V súčasnosti sa v mieste stavby nenachádzajú stromy alebo kríky s plochou nad 10 m². Prípadný výrub bude možné vykonať na základe rozhodnutia príslušného úradu o povolení výrubu stromov a náletových krovín. Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii príslušným úradom starostlivosti o životné prostredie.

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov: 
Životné prostredie

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z.

Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Požiarna ochrana

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipož. bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

4. Bezpečnosť pri práci a  ochrana zdravia 

Za dodržiavanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou. Dôraz je potrebné dať na práce vo výkopoch a práce s bremenami  a na ďalšie predpisy a vyhlášky:

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej spôsobilosti

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Zákon č. 395/2006 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

V Nitre, dňa 02.2018
Vypracoval: Ing. Zuzana Drinková
