VZOROVE REZY ULOZENIA KABLOV

InZinierske siete su zakreslené len informativne. Stavebnik je pred zaéatim zemnych
prac povinny zabezpedcit presné vytycenie vsetkych jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti! Vykop. prace v blizkosti a pri krizovani zemného kabla s inymi
inzinierskymi sietlami sa musia prevadzat’ ruéne a so zvySenou opatrnost'ou!

LEGENDA :

— ~ — CYKY-J 5x10mm? /cca 96m/ - navrhovana arealova elektricka pripojka nn
R 1 elektricky rozvadzac pre zberny dvor, Specifikacia na vykrese schémy zapojenia

« uzemnenie PE pripojnice rozvadzaca R1 vodiCom FeZn @10mm pripojenym na
7y uzemnovaciu sustavu kancel. kontajneru
A A" sp6sob uloZenia kablu podla vzorovych rezov

Napatova sustava:
3/N/PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S
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| ULOZENIE KABLOV VO VOLNOM TERENE || —= KRIZOVANIE KABLOV S POTRUBIM %

| TEREN (VODA, PLYN, KANALIZACIA)

| 4

|

I VYSTRAZNA FOLIA A e 100

| KRYCIA PLATNA KPL, € )_

| PIESOK I. S

| PIESOK II.

|

! H - hibka ulozenia

| V - hibka vykopu ryhy = H+d+Pv

| Pv- pieskova vrstva nor. 8cm, pre 110 kV=12cm %

| p - pieskové lozko =d + 2Pv

| d - vonkajsi priemer kabla

} PLYNOVOD

I NAPATIE (kV) HLBKA H (cm) N NAPATIE (kV) D0 0,05 MPa__[D0 0.1 MPa_|DO 03 MPa_| DO VOD[KANALIZ.

| TEREN CHODNIK VOZD\%\ DO 1kV a(mm; 100 100 100 200 300

| KRAINIOQYOZ. |22 kv a(mm) 100 200 200 400 500

} 1 35 35 100\\ CHRANICKA PRESAHUJE OD OSI KRIZOVANIA 1m NA KAZDU STRANU NAVRHOVANY KABEL AREALOVEJ EL.PRIPOJKY NN

! e m N T TYPU CYKY-J 5x10mm2

| DO 35 100 100 100 , . .

| = e e e == SUBEH KABLOV S POTRUBIM NAPOJIT V PRISTAVBE EXISTUJGCEHO OBJEKTU Z

| - KABLE KLADENE BEZ MECHANICKE. OCHRANY \ EXISTUJOCEHO ROZVADZACA CEZ ISTIC In=3fx32A

| 7

[BE \

|

} ULOZENIE KABLOV POD SPEVNENOU PLOCHOU DO:EZSK Hi%A POTRUBIE NAD ALEBO /' ealovej elektrickej pripojky nn bude ulozeny v zelenom pase v kablovej ryhe 35x80 cm + pieskové
! SPEVNENA PLOCHA o Z POD KABLOVOU TRASOU . I6zkordbky 8cm okolo kabla+ mechanicka ochrana krycimi platiiami KPL + ervena vystrazna PVC félia
i 41 Z 30 cm nad kablom.

| - . L. .\ vip . ey .
! CHRANI?;/;:FL‘E 4 VODOROVNA VZDIALENOST mi plochami k&bel\uloZit v hibke 1,0m do HDPE chrani¢ky DN50 s presahom 1,0m za okraj
} iS(TOm PRE PLYN DO 0,3 MPa A 22 kV Spevnenej pIO y

| 0 PRE PLYN DO 0,005 MPa A 22 kV, NN, SL

| CHRANICKA US| PRESAHOVAT PN TR ST eI y Pri stibehu a krizovani s inymi podzemRymi inZinierskymi sietami kabel uloZit pri dodrzani priestorovych
| ZA OKRAJ SPEVNENEJ PLOCHY min. 1m NA KAZDU STRANU jgg\ - ﬁﬁﬁﬁiﬁﬁ /; 232 h:;/;:NS, LSL P vzdialenosti v horizontalnom aj vertikdlngm smere

| X, - t

| podia STN 73 6005.

| (

| NAVRHOVANY KABEL AREALOVEJ EL.PRIPOJKY NN Pri kladeni kablov treba dodrzat normy:

! CYKY—J 5x10mm2 - cca 96M 7 STN 33 2000-5-52 Predpisy pre kladenie silovych elektrickych kablov nn
! STN 73 6005 Priestorova uprava vedenia technického vybavenia
! STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami
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Ochrana pred Urazom el. pridom v zmylse STN 33 2000-4-41
411 Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania
411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
Priloha A: kapitola A.1 - zakladna izolacia
kapitola A.2 - zabrany a kryty
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 samocinné odpojenie pri poruche
415 Ochranné opatrenia: doplnkova ochrana
415.1 Prudové chrani¢e (RCD)
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie
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