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1. Účel a  umiestnenie objektu 

Účelom stavby je vytvorenie priestoru pre zhromažďovanie stavebnej sute od obyvateľstva na zbernom dvore. Priestor pre zhromažďovanie sute bude umiestnený na severovýchodnej strane parcely, v tesnej blízkosti existujúceho oplotenia (vo vzdialenosť 0,30 m).  
Priestor je vyčlenený zo spevnených plôch a ohraničený nízkym betónovým múrikom. 
2. ÚDAJE O ZÁKLADNOM STAVEBNO TECHNICKOM A KONŠTRUKČNOM RIEŠENÍ STAVBY

Plocha pre zhromažďovanie bude konštrukčne riešená nasledovne : 
Skladba bude :
· vystužený spádový betón C20/25 + KARI sieť 8/8 150 x 150 mm
hr. 200-250 mm

· štrkopiesok zhutnený





hr. 100 mm

· upravená zhutnená pláň

Priestor pre stavebnú suť bude mať štyri plochy. Na jednotlivých plochách je možné podľa potreby uskladniť napr. betón, keramiku (tehly, škridla, ...), zmiešanú stavebnú suť (keramika a betón) alebo podrvenú stavebnú suť (čistú alebo zmiešanú). Každá plocha bude mať vnútorné pôdorysné rozmery 10 x 7 m, a bude ohraničená z troch strán nízkym železobetónovým múrikom šírky 300 mm a výšky 900-1000 mm. Výškovo sa stavba osadí nad úroveň spevnených plôch, + 50 mm. Múrik navrhujeme vybudovať na železobetónových základoch šírky 400 mm a výšky 800 mm so štrkovým lôžkom 100 mm. Základ bude vystužený oceľovými prútmi Ø12 6x. 
Obvodový múrik navrhujeme realizovať z debniacich tvárnic šírky 300 mm z betónu C20/25 vystuženého oceľovými tyčami Ø12 - 2 ks v každom rade. Súčinnosť základov a múrika navrhujeme riešiť oceľovými tyčami Ø12 - 2 ks po 500 mm. Vzhľadom na účel použitia priestoru jeho povrchová úprava nie je potrebná. 
Samotná betónová plocha bude vystužená a bude mať rovný povrch, vyspádovaný smerom na terén, s minimálnym spádom 0,7 %.

3. Údaje o vplyve stavby, jej prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Realizácia diela nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. 

Likvidácia odpadov:

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú odpady vznikajúce počas výstavby diela likvidované na skládke stavebného odpadu.

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby SO 01:

Pokiaľ stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby je povinný pri odovzdaní a prevzatí stavby investorovi odovzdať doklad o spôsobe zneškodnenia – uloženia stavebného odpadu na skládku, vzniknutého počas výstavby SO 01. Počas realizácie tejto stavby budú tvorené ako odpady nasledovné druhy odpadov: 

druh odpadu                názov druhu odpadu                                        kat. odpadu                      množstvo

17 05 06
                     výkopová zemina iná ako v 170505
                  O                            34 m³

17 01 01
                     betón                                           
                  O                            0,4 m³

17 02 01
                     drevo                                           
                  O                            2,5 m³

17 04 05
                     železo a oceľ                                
                  O                            4 kg
Výkopová zemina sa použije na vyrovnanie terénu.

O – ostatné odpady

So vznikom odpadov typu N - nebezpečné odpady počas výstavby objektov sa neuvažuje.

Údaje o vplyve stavby, prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. 

V súčasnosti sa v mieste stavby nenachádzajú stromy alebo kríky s plochou nad 10m². Prípadný výrub bude možné vykonať na základe rozhodnutia príslušného úradu o povolení výrubu stromov a náletových krovín. Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii príslušným úradom starostlivosti o životné prostredie.

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov: 

Životné prostredie

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z.

Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Požiarna ochrana

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

4. Bezpečnosť pri práci a  ochrana zdravia 

Za dodržiavanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou. Dôraz je potrebné dať na práce vo výkopoch a práce s bremenami  a na ďalšie predpisy a vyhlášky:

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej spôsobilosti

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Zákon č. 395/2006 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

V Nitre, dňa 02.2018
Vypracoval: Ing. Zuzana Drinková
