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1. IDENTIFIKAČNÉ   ÚDAJE

a. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby : 
ZBERNÝ DVOR BELADICE
Projektový stupeň : 
Projekt pre stavebné povolenie

Podľa §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, pre vydanie stavebného povolenia 

Miesto stavby:


Obec:
Beladice

Parcelné číslo:
4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13

Katastrálne územie:
Veľké Chrašťany

Okres:
Zlaté Moravce

Samosprávny kraj:
Nitriansky

Charakter stavby:
Trvalý

Začatie stavby - predpoklad:
jún 2018

Ukončenie celej stavby:
jún 2019

b. Identifikačné údaje investora stavby

Investor :
Obec Beladice


Gaštanová ul. č. 167


951 75 Beladice


IČO: 00 307 769

c. Identifikačné údaje spracovateľa projektovej dokumentácie

Hlavný inžinier projektu:    

Ing. Zuzana Drinková, Cabaj č. 1587, Cabaj – Čápor 951 17



- autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie o autorizácii ASI - KPS 5089*I1
Elektroinštalácia:

Ing. Róbert Varga

Vodovod :

Ing. Štefan Furda

Protipožiarna bezpečnosť stavby:
Ing. Michal Matúška - špecialista požiarnej ochrany

Rozpočet:


Milan Jagdwirth

2. Charakteristika   územia  stavby

2.1. Zhodnotenie staveniska a  príprava pre výstavbu

Územie obce Beladice pozostáva z piatich katastrálnych území, a to Beladice, Malé Chrašťany, Veľké Chrašťany, Pustý Chotár a Čakýň. Obec sa nachádza v Nitrianskom kraji, v Podunajskej nížine, na Žitavskej tabuli, 10 km juhozápadne od Zlatých Moraviec, okrese Zlaté Moravce. Rozloha obce cca 2241 ha, počet obyvateľov cca 1597. Nadmorská výška obce sa pohybuje od 165 do 240 m n. m..

Záujmové územie riešeného Zberného dvora bolo určené investorom stavby, nachádza za obecným úradom, v centrálnej časti obce. Cesta, na ktorú sa bude zberný dvor svojim vjazdom napájať je spevnená asfaltovou drvinou. Táto príjazdová cesta je existujúca, prepája parcelu určenú pre zberný dvor s verejnou spevnenou komunikáciou – Gaštanová a Hlavná ulica. V súčasnosti je príjazdová cesta a navrhovaná parcela užívaná na poľnohospodárske účely.

Miesto stavby a teda budúce stavenisko je prístupné po už spomínanej príjazdovej ceste z Gaštanovej a Hlavnej ulice, ktoré sa potom napájajú na cesty vyšších tried.

Stavenisko si vyžaduje odstrániť náletové kroviny menšieho rozsahu a pod spevnenou plochou a vjazdom k zbernému dvoru humidnú vrstvu zeminy. 

2.2. Údaje o jestvujúcom stave

V  súčasnosti v obci prebieha systém zvozu triedeného odpadu od obyvateľov obce v určených dňoch v roku. Vybudovaním zberného dvora obec zabezpečí povinnosti vyplývajúce zo zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.3. Vykonané prieskumy

Záujmové územie bolo zamerané polohopisne a výškopisne oprávnenou osobou poverenou zo strany zástupcu investora.  

Predmetné územie do času spracovania projektovej dokumentácie nebolo podrobené inžiniersko-geologickému prieskumu. Pre posúdenie podložia sa využili poznatky získané všeobecnými ukazovateľmi o podloží v tejto lokalite, získané prostredníctvom internetu.
2.4. Použité geodetické a mapové podklady

Na vypracovanie projektovej dokumentácie  stavby  boli použité nasledovné podklady :

· zameranie skutkového stavu (výškopis, polohopis, vypracoval: Ing. Ľuboš Daniš)

· rokovanie s  objednávateľom PD

· obhliadka lokality a miesta budúcej stavby

3. Urbanistické, architektonické  a stavebno-technické riešenie  stavby

3.1 Zdôvodnenie riešenia stavby

Predmetná stavba spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Zberný dvor bude slúžiť pre potreby obce na triedený zber odpadov, čím sa zvýši miera triedenia odpadu a tým viac  sa bude chrániť životné prostredie.
3.2 Popis účelového, funkčného a technického riešenia stavby vrátane údajov o požiadavkách na zásobovanie energiami a vodou, návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a existujúce siete a zariadenia technického územia 

Stavba „Zberný dvor Beladice“ bude mať z hľadiska stavebno-technického trvalý charakter. Pri riešení zberného dvora, určení jednotlivých stavebných objektov sme vychádzali z požiadaviek investora stavby, z platnej legislatívy, a z podmienky zabezpečenia funkčnosti diela pri jeho prevádzkovaní. 

Prevádzka zberného dvora bude zabezpečená prevádzkovým poriadkom, ktorý si zabezpečí budúci prevádzkovateľ diela a ktorý bude odsúhlasený príslušnými úradmi. Odpady budú zbierané a krátkodobo skladované na mieste navrhovanej činnosti, až do doby naplnenia kapacity zariadenia a odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nimi. Investor uvažuje s jednosmennou prevádzkou, ktorú zabezpečí jeden alebo dvaja pracovníci - zamestnanci obecného úradu. Sociálne zázemie pre zamestnancov bude zabezpečené v budove obecného úradu, v tesnej blízkosti zberného dvora.  

Prevádzka zberného  dvora  bude zabezpečená realizáciou a dodržaním postupnosti  nasledovných činností:

· príjem, váženie, evidencia a dočasné zhromaždenie vybraných druhov triedeného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO - rozdrvenie a rozsekanie za účelom zmenšenia jeho objemu a jeho následné použitie  napr. pre prevádzku bio -plynovej stanice, alebo kompostárne).
Stavba pozostáva  zo stavebných objektov: 

SO 01
Priestor na stavebnú suť

SO 02 
Prístrešok pre zelený odpad

SO 03 
Spevnené plochy a areálová komunikácia

SO 04 
Kancelársky kontajner

SO 05 
Plocha pre kontajnery na odpad

SO 06 
Vodovodná prípojka záhradná

SO 07 
Elektrická prípojka

SO 08
Terénne a sadové úpravy

SO 09 
Oplotenie z poplastovaného pletiva 

SO 10
Plocha pre mostovú váhu
Z prevádzkových súborov: 

PS  Strojové vybavenie

SO 01 
Priestor na stavebnú suť

Účelom stavby je vytvorenie priestoru pre zhromažďovanie stavebnej sute - drobný stavebný odpad (20 03 08) a zeminy (20 02 02) od obyvateľstva na zbernom dvore. Priestor pre zhromažďovanie sute bude umiestnený na severovýchodnej strane parcely, v tesnej blízkosti existujúceho oplotenia (vo vzdialenosť 0,30 m).  

Priestor je vyčlenený zo spevnených plôch a ohraničený nízkym betónovým múrikom. 

Plocha pre zhromažďovanie bude konštrukčne riešená nasledovne : 

Skladba bude :

· vystužený spádový betón C20/25 + KARI sieť 8/8 150 x 150 mm
hr. 200-250 mm

· štrkopiesok zhutnený





hr. 100 mm

· upravená zhutnená pláň

Priestor pre stavebnú suť bude mať štyri plochy. Na jednotlivých plochách je možné podľa potreby uskladniť napr. betón, keramiku (tehly, škridla, ...), zmiešanú stavebnú suť (keramika a betón) alebo podrvenú stavebnú suť (čistú alebo zmiešanú). Každá plocha bude mať vnútorné pôdorysné rozmery 10 x 7 m, a bude ohraničená z troch strán nízkym železobetónovým múrikom šírky 300 mm a výšky 900-1000 mm. Výškovo sa stavba osadí nad úroveň spevnených plôch, + 50 mm. Múrik navrhujeme vybudovať na železobetónových základoch šírky 400 mm a výšky 800 mm so štrkovým lôžkom 100 mm. Základ bude vystužený oceľovými prútmi Ø12 6x. 

Obvodový múrik navrhujeme realizovať z debniacich tvárnic šírky 300 mm z betónu C20/25 vystuženého oceľovými tyčami Ø12 - 2 ks v každom rade. Súčinnosť základov a múrika navrhujeme riešiť oceľovými tyčami Ø12 - 2 ks po 500 mm. Vzhľadom na účel použitia priestoru jeho povrchová úprava nie je potrebná. 

Samotná betónová plocha bude vystužená a bude mať rovný povrch, vyspádovaný smerom na terén, s minimálnym spádom 0,7 %.

SO 02 
Prístrešok pre BRO

Účelom stavby bude zhromažďovanie vytriedeného, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01) a následne jeho rozdrvenie a rozsekanie za účelom zmenšenia jeho objemu a jeho následné použitie napr. pre prevádzku bio -plynovej stanice, resp. pre niektorú z kompostární v prevádzke v rámci okresu. 

Prístrešok pre BRO bude situovaný pri zadnej (SZ) hranici areálu zberného dvora tak, že svojou zadnou (SZ) stenou bude od navrhovaného oplotenia situovaný na vzdialenosť 0,30 m a svojou bočnou (SV) stenou bude od SO 01 - Priestor pre stavebnú suť  umiestnený na vzdialenosť 10,6 m.

Výška podlahy ±0,000 prístreška bude o 5 cm vyššie nad úrovňou novej spevnenej plochy. Objekt bude opatrený pultovou strechou s max. výškou na kóte +2,5 m so sklonom 5° k zadnej stene. Odvodenie dažďových vôd zo strechy objektu bude voľne na terén.

Prístrešok na BRO má základné pôdorysné rozmery 41,5 x 7,30 m.

V pôdoryse sú za účelom využitia objektu vytvorené štyri sekcia, ktoré pre potreby budúcej prevádzky bude možné zlúčiť. Každá zo sekcie má šírku 10,0 m. Obvodový plášť ako aj predel medzi sekciami bude tvorený betónovými debniacimi tvárnicami.

Stavba je navrhnutá ako betónová konštrukcia na základových pásoch z prostého betónu s oceľovou strešnou konštrukciou pozinkovaným profilovaným plechom. 
SO 03 
Spevenené plochy a areálová komunikácia

Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor v rámci zberného dvora. Ako vyplýva zo situácie, spevnené plochy budú realizované mimo stavebných objektov SO 01 a SO 02, mimo plôch z triedeného štrku a trávnatej plochy - zelene.

Spevnené plochy sa v rámci areálu delia na tri časti :

1. Areálová komunikácia, š. 6-6,8 m, plocha 1018,8 m2
2. Odstavná plocha pre techniku a komunálne stroje, plocha 99,6 m2
3. Spevnená plocha manipulačná, pre nakladanie a vykladanie odpadu, plocha 1124, 6 m2
Celková rozloha spevnenej plochy v rámci areálu zberného dvora je 2243 m2, t.j. 53,9 % z plochy celého areálu.

PVB= 165,10 m n.m. bude vytýčený v priesečníku  osi existujúceho vjazdu do areálu zberného dvora. Skutočné výškové prevýšenie terénu je max. 2 m. Parcela je mierne svažitá so sklonom 1-2 %, klesá v smere SV-JZ.

Spevnená plocha bude s mocnosťou 400-500 mm, vyspádovaná v zmysle výkresu situácie. V kontakte s betónovými plochami bude terén vyrovnaný. Ostatná spevnená plocha môže byť veľmi mierne vyspádovaná smerom do zelene, do zatrávnených plôch. Maximálne spádovanie môže byť 3 %.

Navrhnuté trávnaté a štrkové plochy zabezpečia odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch.

Spevnené plochy budú napojené na existujúci vjazd na dĺžke 10 m.

Spevnené plochy sú navrhnuté ako zhutnený makadam a lomový kameň hr. 200 mm, frakcia ø 32-63 mm. Ukončenie spevnenej plochy navrhujeme bez obrubníkov. 

Odvedenie dažďových vôd

Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch navrhujeme do zelených plôch (1315 m²). 

Trvalé dopravné značenie:

Vzhľadom na tvarovo jasne ohraničenú spevnenú plochu, ktorá je dostatočne prehľadná a viditeľná pri vjazde na zberný dvor pre užívateľov - vodičov, vzhľadom na situovanie jednotlivých stavebných objektov v zbernom dvore, trvalé dopravné značenie pre budúcu prevádzku Zberného dvora Beladice, nenavrhujeme. 

SO 04
Kancelársky kontajner

Účelom stavby je osadenie kancelárskeho kontajnera pri vjazde na pozemok, pre pracovníka (zamestnanca) zberného dvora. Pri vjazde na parcelu, vpravo, sa vytvorí vodorovná spevnená plocha, na ktorú sa osadia betónové pätky 500 x 500 mm a následne na ne sa uloží kancelársky kontajner. Objekt bude vzdialený od existujúceho oplotenia 0,3 m. Kontajner bude pripojený na elektrickú sieť a bude uzemnený.
Základný rozmer kontajnera
3 000 x 2 435 x 2 591 mm

Vnútorná svetlosť

2 300 mm

P r e v e d e n i e   :


Konštrukcia: 
Zvarovaná rámová konštrukcia z oceľových profilov o hrúbke steny 4, 3 a 2 mm.

Všetky kovové časti sú povrchovo upravené antikoróznou zinkfosfátovou základnou farbou 

Pre konečnú povrchovú úpravu sa používa dvojzložková akrylátová náterová hmota  
Podlaha :
spodná časť kontajnera je uzatvorená – opláštená pozinkovaným plechom o hr 0,6 mm, ako ochrana 


spodnej časti kontajnera a súčasne tvorí nosnú časť pre spodnú izoláciu.


Tepelná izolácia - minerálna vlna o hrúbke 80 mm.


Horľavosť B podľa STN 730862 / podľa DIN 4102 A1 /.

Hydroizolácia - ochrana pred prenikaním spodnej zemnej vlhkosti.

Spodné priečne výstuhy sú z ocelových profilov o hr. 2-3 mm.
Nosná časť podlahy  vodovzdornej DTD o hr. 22 mm, s nášľapnú časťou, zvarované PVC o hr 1,6 mm. 

Nosnosť podlahy 3,5 kN / m2
súčiniteľ prechodu tepla U= 0,34 W / (m2 . K)
Strop :



Skladba stropu je nasledovná :
· strešná krytina je z pozinkovaného plechu o hr. 0,6 mm

· parozábranová fólia, zabraňujúca prenikaniu vzdušnej vlhkosti.

· vzduchová medzera v min. hr. 30 mm.

· vlastná izolácia je z minerálnej vlny o hr. 100 mm.

· Horlavosť B podľa STN 730862 / podľa DIN 4102 A1 /.

· vlastný vnútorný strop je 12 mm laminovaná DTD bielej farby 

· nosnosť strechy je 2,5 kN/ m2

· súčiniteľ prechodu tepla U = 0,20 W / (m2 . K)
Steny

-
vonkajšiu časť steny tvorí tvarovo vystužený pozink. plech hr. 0,6 mm povrchovo upravený 



dvojzložkovými akrylátovými náterovými hmotami

vlastná izolácia je z minerálnej vlny o hr. 60 mm.

Horlavosť B podľa STN 730862 / podľa DIN 4102 A1 /.

Pre ďalšie zlepšenie izolačných vlastnosti medzi vonkajším plášťom a izoláciou je vzduchová medzera cca 25 mm zaisťujúca dokonalé odvetrávanie stien a stropu.

Vnútorný obklad stien je z laminovanej 12 mm DTD bielej farby 


súčiniteľ prechodu tepla U = 0,25 W / (m2 . K)




Požiarna odolnosť stien podľa klasifikácii STN EN13501-2 :2004 je REI 60

Okná

Plastové okno z 5-komorového profilu so zaintegrovaným celoobvodovým tesnením.


Kovanie masívne celokovové otváravo – sklopné. 


Presklenie tvorí izolačné dvojsklo, hladké, číre



Okno opatrené predokennou plastovou roletou



súčiniteľ prechodu tepla U = 1,1 W / (m2 . K)


Okno aj roleta bielej farby.                                                                          



Rozmery okna : 900 x 1 200 mm - 3 ks
Dvere :

Vonkajšie dvere oceľové 875 mm x 2 000 mm – 1 ks
                               
Pozinkované, izolované, hladké prevedenie,

                                   
Zámok s cylindrickou vložkou s 3 kľúčmi a kovaním  

                                    
Špeciálna rohová zárubňa zváraná, hrúbka plechu 1,5 mm

                                    
Trojstranný tlmiaci profil s tesnením

Farebné prevedenie :
rámy, konštrukcia, rám dverí a okien
RAL 5010
                      
                                   
Opláštenie stien dverí a kryty 
RAL 5010             

Elektro :

konvektor s plynulou tepelnou reguláciou opatrené stupňom proti zamŕzaniu  

                           
Svietidlo žiarovkové                                           
1 ks   

                           
Zásuvka 230 V                                                     
2 ks                                                                    

                          
Vypínač                                                               
1 ks

                           
Plastová rozvodnica s prúdovým chráničom a ističmi a káblové rozvody CYKY 5Cx 4, 3Cx 2,5, 3Cx 1,5 a 2A x 1,5 

Súčasťou dodávky bude dokladová časť pozostávajúca : správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, vyhlásenie o zhode, skúšobný protokol osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, klasifikácia požiarnej odolnosti, atesty použitých materiálov, potvrdenie o kvalite a záruke, a ďalšie príslušné certifikáty    

SO 05 
Plocha pre kontajnery

Na triedený zber komunálnych odpadov v rámci zberného dvora navrhujeme umiestniť kontajnery ich uložením na navrhnutú spevnenú plochu. 

Na zber drobného stavebného odpadu je určený stavebný objekt SO 01 - Priestor na stavebnú suť. 

Na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) je určený stavebný objekt SO 02 - Prístrešok pre BRO.

Kontajnery na triedený zber komunálnych odpadov (TZKO), budú umiestnené na zbernom dvore na spevnenej ploche. Ako vyplýva z projektovej dokumentácie, najmenšia vzdialenosť medzi plochou pre kontajnery a kancelárskym kontajnerom bude 29 m. Od vjazdu bude táto plocha vzdialená 35 m. Plocha pre kontajnery bude makadamová, vodorovná, spevnená, zhutnená na južnej strane parcely 4/26. Spevnená plocha bude situovaná tak, aby bola zabezpečená ich riadna manipulácia a bezpečnosť osôb – zamestnancov zberného dvora a aby boli splnené podmienky projektovej dokumentácie požiarnej ochrany. Situovanie kontajnerov podľa tejto PD je záväzné i pre budúcu prevádzku zberného dvora. Prístup ku kontajnerov bude bezbariérový.

Na TZKO pre objemný odpad navrhujeme veľkoobjemový oceľový kontajner uzavretý vaňový, objem 10 m3.

SO 06
Vodovodná prípojka

Pre plánovaný objekt Zberného dvora je naprojektovaná  navrhovaná vodovodná prípojka HDPE D40 – dĺžky cca 96,0 m. Napojenie bude vykonané na existujúce potrubie studenej vody v existujúcom objekte Obecného úradu - pozri výkres Situácia. Vodovodná prípojka bude vedená v zemi a osadená v ryhe šírky 60 cm a hĺbky cca 120 cm. Prípojka bude ukončená vo vodovodnej šachte.

Ryha a lôžko:

Ryha, do ktorej bude vložené potrubie, musí byť vyhĺbená tak, aby rúry boli uložené v hĺbke bez zamŕzania. Ak to nie je možné, musí sa zabezpečiť protimrazová ochrana. Lôžko (spodok výkopu) musí podopierať rúry po celej dĺžke ich drieku. Ak je to potrebné, musia sa vyhĺbiť primerané jamky na uloženie spojov.  Dno ryhy musí vytvárať správny pozdĺžny profil a ak je to potrebné, musí sa zhutniť (min. 0,8). Ak dno ryhy nie je vhodné ako lôžko na potrubie (napr. kamene, skala, neúnosná alebo nakyprená zemina), musí sa nahradiť vhodným a zhutneným materiálom s vytvorením správneho pozdĺžneho profilu. Výška podsypu by mala byť v rozmedzí 100 – 150 mm. Pri výkopových prácach sa má  vyťažená zemina  ukladať tak, aby po oboch stranách výkopu bol vytvorený manipulačný priestor o šírke min. 0,5 m. Materiál spevneného povrchu (asfalt, betón a pod.) je nevyhnutné po vyťažení bezprostredne odviezť na určenú skládku. Treba zabrániť jeho zmiešaniu so zeminou vhodnou na zásyp ryhy. Dno ryhy sa musí upraviť, vyrovnať, zbaviť kameňov, vyspádovať podľa  pozdĺžneho profilu projektu a urobiť podsyp.  Uložiť  vodovodné potrubie  na neupravené dno je neprípustné.

Kladenie:

Kladenie musia vykonať profesionálni kladači. Pri pokládke treba sledovať presnú pozíciu podľa projektu (výškomerovú a planimetrickú), pokiaľ vedúci pokládky nenavrhne niečo iné. Na vloženie rúry do výkopu pripravenej mimo ryhy sa používajú konopné alebo syntetické laná, aby sa potrubie nepoškriabalo o zem alebo okraj výkopu. Pri kladení sa musia potrubia chrániť pred znečistením ich vnútra. Rúry s povrchovými rezmi presahujúcimi 10 % hrúbky rúry sa nesmú použiť. Kontrolné zariadenia ako sú ventily a vstupné ventily, ktoré môžu svojou váhou tlačiť na rúru, musia byť pridržané samostatnými podpornými zariadeniami, ktoré zabránia tlaku na potrubie alebo spoje. Ak sa potrubie pripája na stavebné objekty (šachty, budovy atď.), pripojenie sa musí urobiť tak, aby sa zamedzilo nadmerným napätiam namáhajúcim potrubie alebo stavebný objekt. Tiež sa musí zvážiť potreba zabezpečenia pružnosti potrubia na oboch stranách objektu. O vykonaných prácach urobí poverený pracovník zhotoviteľa za  účasti povereného pracovníka investora a budúceho prevádzkovateľa zápis.

Obsyp a zásyp

Keď je potrubie položené vo výkope, musí byť pokryté vrstvou materiálu vo výške min. 200 mm od vrchného okraja rúry. Zvýšenú pozornosť treba venovať pri zasypávaní rúry asi do 2/3 jej výšky. Do tejto výšky by sa malo potrubie zasypávať manuálne, aby sa predišlo akémukoľvek pohybu potrubia. Materiál musí mať dobré rovnomerné zloženie a zakrývať obe strany potrubia. Vlastnosti obsypového materiálu (tzv. materiál pre zónu potrubia) špecifikuje STN EN 805. Hlavný zásyp a konečný povrch ryhy sa musí dokončiť tak, aby sa výkop uviedol do pôvodného stavu. Ak nie je výkopový materiál vhodný na obsyp potrubia vzhľadom na možné poškodenie potrubia alebo jeho izolácie, treba navrhnúť buď dovoz vhodnej obsypovej zeminy, alebo ochranu potrubia pred účinkami zeminy z výkopu iným spôsobom (technické textílie a pod.).

Vodovodné potrubie do dn 200 sa navrhuje klásť v sklone minimálne 3 ‰, u potrubia dn 200 až dn 500 v sklone minimálne l ‰ a u potrubia dn 600 a viac v sklone minimálne 0,5 ‰. Krytie vodovodného potrubia treba určiť tak, aby sa vylúčila možnosť zamŕzania v zimnom období alebo poškodenia potrubia vonkajšími vplyvmi. V zastavanom území má byť najmenšie krytie vodovodného potrubia 1,5 m (STN 73 6005).V nezastavanom území sa určuje ochrana pred zamŕzaním a nadmerným otepľovaním vody v potrubí, hlavne na základe tepelno-izolačných vlastností horninového prostredia, v ktorom je potrubie uložené.

Najmenšie odporúčané krytie potrubia dn menšieho ako 400 je:

a) v hlinitých zeminách 1,20 m,

b) v hlinito-piesčitých zeminách 1,30 m,

c) v piesčitých zeminách 1,40 m,

d) v štrkovitých a skalnatých zeminách 1,50 m.

Pri kombinácii vrstiev rôznej tepelnej vodivosti sa volí výška krytia podľa ich pomernej skladby.

Kamenné alebo betónové spevnenie povrchu sa do krytia, započíta polovicou svojej hrúbky. Pri potrubí dn 400 a viac je možné tieto hodnoty znížiť o 0,20 m. Ak nie je možné dodržať potrebné krytie, musí sa vodovodné potrubie chrániť nenasiakavou tepelnou izoláciou. Krytie vodovodného potrubia má byť najviac o 1,0 m väčšie ako najmenšie krytie. V zastavanom území môže byť krytie vodovodného potrubia najviac 2,0 m. Väčšie krytie je možné pripustiť vo výnimočných prípadoch so súhlasom prevádzkovateľa vodovodu. Pred obsypom vykoná poverený pracovník zhotoviteľa za   prítomnosti budúceho prevádzkovateľa kontrolu stavu uloženia  potrubia vo výkope. O výsledku  kontroly  urobí zápis. Na vodovodnom potrubí  už musí byť pripevnený vyhľadávací vodič.  Na podsyp a obsyp prípojok sa prednostne používa ťažený piesok. Zhotoviteľ stavby je povinný pred začatím montážnych prác odsúhlasiť vhodnosť podsypového a obsypového  materiálu prevádzkovateľom a technikom pre plasty. Kvalita náhradného materiálu musí byť deklarovaná odborným posudkom (zrnitosť, hutnosť a bez chemického vplyvu k PE).

Po ukončení montáže vnútorného vodovodu sa musí vykonať tlaková skúška pod pretlakom 1 MPa, ktorý nesmie poklesnúť po dobu 15 minút. 

Pri križovaní alebo súbehu podzemných vedení je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 6005.

SO 07 Elektrická prípojka a rozvody

1.Všeobecne:  

1.1 Predmet projektu: 
Areálová elektrická prípojka nn, rozvádzač R1, uzemnenie pre kancelársky kontajner, el. pripojenie kancelárskeho kontajnera, LED reflektor na kancelárskom kontajnery.

1.2 Projektové podklady: 

výkresy stavebnej časti, platné normy STN, súvisiace predpisy a právne normy, obhliadka miesta stavby

2. Základné technické údaje

2.1 Napäťová sústava:  

3/N/PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

2.2 Zaradenie el. zariadenia do skupiny v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.: 

Podľa §4, prílohy č.1, III. časti, odstavca B jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia, s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať opravy a údržbu vyhradených technických zariadení, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môžu len právnické a fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou.

2.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania


411.2 – Požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)



Príloha A :
kapitola A.1 – Základná izolácia živých častí





kapitola A.2 – Zábrany alebo kryty

411.3 – Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)



čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

415 Ochranné opatrenie: doplnková ochrana


415.1 – Prúdové chrániče (RCD)


415.2 – Doplnkové ochranné pospájanie

2.4 Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610: 

III. stupeň – normálna spotreba

2.5 Prostredia a krytie: 

Podľa STN 33 2000-5-51 – definované ako príloha č.1 v protokole o určení vonkajších vplyvov č.R18-15-02/2018, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Elektrické prístroje a zariadenia v projektovej dokumentácii sú navrhnuté v požadovanom krytí tak, aby odolávali vplyvu prostredia v ktorom sú umiestnené. 

2.6 Energetická bilancia: 

Inštalované spotrebiče /predpoklad/:






Inštalovaný príkon:


Pi  


6,0 kW




Koeficient súčasnosti:

     


0,70






Maximálny súčasný príkon:

Ps  


4,55 kW







Odhadovaná ročná spotreba:
4,55 * 2hod *365 dní * 0,7 = 2 325,05 kWh / rok

2.7 Spôsob merania spotreby elektrickej energie:  

Objekt zberného dvora bude napojený na el. energiu z budovy obecného úradu za fakturačným meraním spotreby elektrickej energie v rámci areálových nn rozvodov. Podružné meranie nie je v projekte uvažované.

2.8 Skratové pomery:  

Rozvádzač R1







Icn 
=  10,0 kA
- menovitá medzná vypínacia schopnosť prístrojov (efektívna hodnota)

ip 
=  17,0 kA
- nárazový skratový prúd (špičková hodnota)


Na prípojniciach rozvádzača R1 bude max. počiatočný rázový skratový prúd (efektívna hodnota) Ik“ menší ako 6 kA.

2.9 Ochrana proti nadprúdom a skratu: 

Ochrana zariadení proti preťaženiu a skratu je poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-52. Použité prístroje a zariadenia musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť elektrického zariadenia (vypínacia schopnosť ističov nn). 

2.10 Farebné označenie vodičov: 

Previesť v súlade s STN IEC 60 445.

2.11 Preukázanie odbornej spôsobilosti v projekcii: 

Ing. Róbert Varga je zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod registračným číslom 5816*I4 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na projektovanie projektantovi Ing. Róbertovi Vargovi bolo vydané Technickou inšpekciou, a.s., podľa § 14 ods.1 písm.c) a § 16 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po preverení odbornej spôsobilosti dňa 25.04.2007.

3. Technické riešenie

AREÁLOVÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN:


Kábel areálovej elektrickej prípojky nn typu CYKY-J 5x10mm2 bude vedený z existujúceho rozvádzača v prístavbe objektu obecného úradu. Istenie káblu proti preťaženiu a skratu bude v exitujúcom rozvádzači novým ističom In = 3f x 32A, charakteristiky B - pre vedenie. 


Areálová elektrická prípojka bude ukončená v novo navrhovanom rozvádzači R1 osadenom v objekte zberného dvora pri kancelárskom kontajneri. Rozvádzač R1 je navrhnutý ako pilierová plastová skriňa vybavená istiacimi prvkami pre pripojenie kontajnera a servisnými zásuvkami 16A/230V, 16A/400V osadenými v rozvádzači R1. V rozvádzači R1 je navrhnutý zvodič prepätie stupňa T1 + T2 s napäťovou ochrannou úrovňou min. 1,5kV na pól a imp. prúdom Iimp 12,5kA na pól pri vlne 10/350 s. PE prípojnica rozvádzača R1 bude pripojená na uzemnenie kontajnera.

Trasa uloženia káblu areálovej elektrickej prípojky nn je navrhnutá v zelenom páse v káblovej ryhe 35x80 cm + pieskové lôžko hrúbky 8 cm okolo kábla + mechanická ochrana krycími platňami KPL + červená výstražná PVC fólia uložená 20-30 cm nad káblom. 

Pod spevnenými plochami uložiť káble do HDPE chráničky s krytím káblov min. 1,0m a s presahom chráničky 1m za okraj spevnenej plochy. 

Pri ukladaní kábla dodržať podmienky STN 33 2000-5-52, pri súbehu a križovaní nn kábla s inými podzemnými inžinierskymi sieťami kábel uložiť pri dodržaní priestorových vzdialeností v horizontálnom aj vertikálnom smere podľa STN 73 6005.

	
	1kV
	22kV
	SLP
	Voda
	Teplovod
	Kanalizácia
	Plynovod
	

	
	
	
	
	
	
	
	NTL
	STL
	

	Kábel do 1kV
	5
	20
	30/10/
	40
	30
	50
	40
	60
	Súbeh

	
	5
	20
	30/10/
	40/20/
	30
	30
	40/10/
	100/10/
	Križovanie


Hodnoty medzi lomkami platia pri uložení káblov v chráničke, pri križovaní s presahom min. 1 meter na každú stranu. 

Pred začatím výkopových prác je investor povinný vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí. V blízkosti podzemných vedení výkopové práce robiť len ručne a so zvýšenou opatrnosťou! 

EL.PRIPOJENIE KONTAJNERA A UZEMNENIE KONTAJNERA:

Kancelársky kontajner bude napojený z navrhovaného rozvádzača R1 gumovým káblom H07RN-F 5G6mm2 ukončeným zásuvkou 32A/400V 3NPE. Kábel bude vedený po stene kontajnera v pancierovej trubke DN25.

LED reflektor so senzorom pohybu 11 W/230 V IP44 osadený na bočnej stene kancelárskeho kontajnera bude napojený z rozvádzača R1 káblom CYKY-J 3x1,5mm2. Kábel bude vedený po stene kontajnera v pancierovej trubke DN25.

Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím je svetelný obvod pre vonkajší LED reflektor chránený pomocou prúdového chrániča s menovitým poruchovým  prúdom 30 mA. 

Uzemnenie kontajnera a rozvádzača R1 je riešené obvodovým uzemňovačom z pásoviny FeZn 30x4 uloženej po obvode kontajnera vo výkope v hĺbke 0,7m v zemi, doplnené o zachytávacie tyče ZT2m dĺžky 2 m. 

Od uzemňovacej sústavy budú podľa výkresu vyvedené uzemňovacie vodiče FeZn Ø10mm pre pripojenie kancelárskeho kontajnera a pre pripojenie PE prípojnice rozvádzača R1.

Na všetky zemné spoje použiť 2ks svoriek.

Uzemňovací vodič chrániť proti korózii asfaltovým náterom pri prechode z betónu na povrch min. 10 cm v betóne a 20 cm 

nad povrchom. Uzemňovací vodič chrániť proti korózii asfaltovým náterom pri prechode z betónu do zeme min. 30 cm v betóne a 100 cm v zemi.

Zemný odpor uzemňovacej sústavy nesmie prekročiť hodnotu 10Ω. 

 4. Bezpečnostné upozornenia

Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa §20 a údržbárske práce vykonávať pracovníci podľa §21-elektrotechnik citovanej vyhlášky.

Montáž elektrických zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl.141-149, čl.161-163.

Všetky montážne a stavebné práce súvisiace s pripojovaním elektrického zariadenia na sieť musia byť robené za vypnutého a bez napäťového stavu.

Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa STN IEC 60445 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby.

Za bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov zodpovedá podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. §8 prevádzkovateľ.

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky je potrebné vykonávať podľa vyhl.č. 508/2009 Z.z. príloha č.8.

Rozvádzač môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov. Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 61439-1, STN EN 61439-2, STN EN 61439-3+A1, STN EN 61439-4, STN EN 61439-5. K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.

Hlavné vypínače v rozvádzačoch musia byť označené bezpečnostnou tabuľkou v zmysle STN EN 61310-1.

Pri práci na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pracovné pomôcky a náradie. Ručné elektrické náradie a iné prenosné elektrické predmety sa majú vo všetkých prostrediach používať v triede ochrany II. 

5. Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona SNR č. 124/2006 Z.z.


Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Ochrana káblov pred mechanickým poškodením je navrhnutá polohou, resp. uložením káblov do ochranných trubiek. Ochrana káblov pred preťažením a skratom je navrhnutá ističmi podľa STN 33 2000-4-43, -4-473 a -5-52. Farebné značenie žíl káblov dodržané v súlade s STN 60445. Úbytok napätia v rozvodoch k svetelným  zdrojom nebude v  mieste svetelného zdroja väčší ako 3% - STN 341610.


Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá. Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

-  Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

-  Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.

-  Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

-  Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

-  Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

-  Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

-  Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného elektrického zariadenia a neodkladným odstránením závad z tejto prehliadky.

-  Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného elektrického zariadenia a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.

  -Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi.

-  Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

-  Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.

-  Kontrolou dodržiavania:

Schváleného projektového riešenia diela,

Používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení,

Bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení,

Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové. 

6. Výstražné tabuľky


0101 – Pozor elektrické zariadenie, 2101 – Vypni v nebezpečenstve, 4301 – Nehas vodou ani penovými prístrojmi, 

8601 – Hlavný vypínač

7. Použité predpisy a normy


Projekt bol vypracovaný podľa platných noriem STN, súvisiacich predpisov a právnych noriem. Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov: 

STN 33 2000-1

El. inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

STN 33 2000-3

El. inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-4-41

El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43 

El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-473
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4.časť:Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473:Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 

STN 33 2000-5-51

El. inštalácie budov. Časť 5-51:Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52

El. inštalácie budov. Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52:Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN 33 2000-6

Elektrické inštalácie budov. Časť 6: Revízia

STN 34 3100 

Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

STN EN 62305-3
Ochrana pred bleskom. Časť 3:Ochrana stavieb a ohrozenie života 

STN EN 62305-4
Ochrana pred bleskom. Časť 4:Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN 73 6005

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

STN 73 6006

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami.

zákon č.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z.

vyhlášky č.: 94/2004 Z.z., 508/2009 Z.z.
a ďalšie s nimi súvisiace normy, predpisy a odporučenia.

Upozornenie:

Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN a súvisiacich predpisov. Všetky práce musia byť prevedené podľa platných noriem STN v čase realizácie. Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich  vykonaná východzia odborná prehliadka a odborná skúška (v zmysle STN 33 2000-6:2007/Z1), ktorú vykoná revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického s kvalifikáciou v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb. §24 a spracovaná revízna správa. Prevádzkovateľ je potom povinný prevádzať  pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky podľa vyhl.č. 508/2009 Z.z. príloha č.8.

SO 08 
Terénne a sadové úpravy

Úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené

Nezastavané plochy stavebného pozemku budú zahumusované, zatrávnené lúčnou zmesou, a môže byť realizovaná výsadba nenáročných drevín. Časť nezastavaných plôch bude vysypaná triedeným štrkom mocnosti 20 cm (uložený na Geotext.) a realizovaná výsadba nenáročných drevín. Trávnatá plocha predstavuje 1315 m².

Tieto navrhované zatrávnené plochy môžu byť výhľadovo použité ako rezerva, v prípade potreby pre rozšírenie zberného dvora.

SO 09 
Oplotenie

Pre zrealizovanie zberného dvora bol určený oplotený pozemok s rozlohou 8813 m2 , v súčasnosti takmer nevyužívaný, skôr používaný pre poľnohospodárske účely. Tento pozemok je v súčasnosti oplotený zo všetkých strán. Na polovici pozemku je navrhnutý Zberný dvor Beladice s rozlohou 4164 m2. Plocha určená pre zberný dvor je v súčasnosti oplotená z troch strán. Druhá (nevyužitá) polovica parcely bude od zberného dvora oddelená novým navrhovaným oplotením. Z dôvodu zabránenia vstupu nepovolaných osôb do areálu Zberného dvora bude areál oplotený po obvode a vstup do areálu zberného dvora bude zabezpečený uzamykateľnou bránou. 

Pôdorysný tvar areálu zberného dvora je členitý, s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 78 x 80 m a jeho situovanie je navrhnuté v nadväznosti na existujúcu príjazdovú spevnenú komunikáciu.

Trasa existujúceho oplotenia je vedená na severovýchodnej, severozápadnej, južnej a juhozápadnej strane. 

Dĺžka existujúceho oplotenia : 222,75 m.

Existujúca vstupná brána je situovaná na severovýchodnej strane areálu, v existujúcej časti oplotenia, na vjazde na pozemok z existujúcej spevnenej príjazdovej komunikácie. Brána je dvojkrídlová, s otočnými krídlami, dĺžky 5,8 m. Brána je nevyhovujúca, bude demontovaná a na jej mieste bude osadená nová dvojkrídlová brána š. 10 m.
Navrhovaná trasa oplotenia bude vedená na severozápadnej strane. Bude rozdeľovať parcelu č. 4/26 na dve časti a čiastočne prechádzať parc. č. 4/1 (dl. 1,03 m). Prvá polovica oplotenej plochy vytvorí zberný dvor. Druhá polovica plochy nie je predmetom riešenia tohto projektu. Nové oplotenie bude rovné, priame, v. 2 m

Dĺžka navrhovaného oplotenia : 77,95 m. 

Celková dĺžka oplotenia bude 300,7 m. 

Oplotenie - navrhujeme zelený vysokopriľnavý plast na pozinkovanej oceli, 4-hranné pletivo ∅ 2,4 mm s okami 50 x 50 mm - kosoštvorec. Osadením pletiva spletenými hrotmi smerom nahor sa zvýši jeho bezpečnostná funkcia.

Balenie : 25 m rolky

Celková výška oplotenia bude 2,00 m.

Oceľové stĺpy poplastované, rúrka 48 x 3,5 budú osadené do pätiek z prostého betónu s rozmermi 0,25 x 0,25 x 0,8 m, príp. Ø 0,3 m, v. 0,8 m. Pod základovou pätkou bude zhutnený štrkový násyp v. 0,1 m. Stĺpik sa zabetónuje do pätky 0,5 m. Celková dĺžka jedného stĺpu bude predstavovať 2,5 m. Vzájomná vzdialenosť stĺpov nebude presahovať 2,50 m.

Celková dĺžka navrhovaného oplotenia bude 77,95 m. K pletivu je potrebné zabudovať napínací drôt. 

Na 25 bm pletiva je doporučená dĺžka napínacieho drôtu ∅ 3,15 mm, spolu: 240 m. 

Konštrukcia navrhovaného oplotenia bude opatrená konečným náterom od ich dodávateľa. 

Farbu oplotenia doporučujeme zelenú vzorkovníka podľa RAL 6005.
Existujúca brána je dvojkrídlová, s otočnými krídlami, dĺžky 5,8 m. Brána je nevyhovujúca, bude demontovaná a na jej mieste bude osadená nová dvojkrídlová brána š. 10 m. V kontakte oplotenia a novej brány budú osadené nové oceľové stĺpiky rovnaké, ako sú navrhnuté na nové oplotenie.
SO 10 
Plocha pre mostovú váhu
Pre potreby určenia výšky dane za uloženie privezeného vyseparovaného druhu odpadu sa v zbernom dvore osadí mostová váha, ktorou bude možné určiť množstvo privezeného odpadu. Mostová váha sa umiestni pri vjazde na zberný dvor tak, aby bola zabezpečená bezpečná a plynulá premávka pri vjazde a výjazde na zberný dvor. Situovaná bude tak, že jeden jazdný pruh š. 3,4 m zostane voľný. Od brány bude plocha situovaná na vzdialenosť min. 1,56 m (od vjazdu).

Základný rozmer mostu je navrhnutý 7 x 3 m, v. 0,24 m. Plocha pre mostovú váhu bude mať spolu s nájazdovou rampou celkovú dĺžku 11,9 m. Šírka plochy bude 3,4 m. Základy budú betónové pásy š. 400 mm, základová škára bude siahať do nezámrznej hĺbky. Plocha pod mostovou váhou bude rovná, vytvorená zo železobetónovej dosky hr. 200 mm na zhutnenom štrkovom lôžku. Nájazdové plochy budú z cestných panelov alebo zo železobetónových dosiek hr. 250 mm + Kari-sieť 8/8-150/150. Sklon nájazdovej plochy bude 1:10, dĺžka 2 m. Výkopová zemina sa použije na vyrovnanie terénu.

Navrhnutá je mostová váha pre automobily triedy N2, pre váženie do 12 t. Celková nosnosť mostovej váhy bude do 30 t. K váhe bude pripojená váhová elektronika. 

Technická špecifikácia:

Elektronická mostová váha bude váha pre statické váženie cestných vozidiel s prefabrikovaným železným vážnym mostom uloženým na tenzometrických snímačoch zaťaženia v prevedení Tenzometrov s analógovým alebo digitálnym výstupom. Spôsob váženia bude statický

Takáto váha je určená pre úradné váženie, spĺňajúce požiadavky kladené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre váhy používané v obchodnom styku. 
V prípade, že bude dodaný iný typ mostovej váhy, je potrebné navrhnuté základy prispôsobiť skutočným požiadavkám pre dodanú mostovú váhu a technologickým požiadavkám od dodávateľa váhy.

PS  Strojové  vybavenie

Pre funkčnú (cielenú) prevádzku zberného dvora je potrebné zabezpečiť jeho strojové vybavenie, ktoré bude pri procese prijímania, uskladnenia, zmenšovania objemu, zberu, zvozu a nakladania s odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, plniť nedeliteľnú súčasť zberného dvora. 
3.3 Starostlivosť o životné prostredie, údaje o prevádzke, druhoch , kategóriách  a množstve odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii diela a prevádzke a návrh spôsobu nakladania s nimi

Realizácia diela nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba a ani jej prevádzka  nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. 

Likvidácia odpadov:

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú odpady vznikajúce počas výstavby diela  likvidované na skládke stavebného odpadu. Pri realizácii diela ako celku (areál s vjazdom a prípojky) vzniknú nasledovné odpady:
druh odpadu                názov druhu odpadu                                   kat. odpadu                      množstvo

17 05 06
                     výkopová zemina iná ako v 170505
 
   O   

             223,9 m³

17 01 01
                     betón                                           
                 O 


1,8 m³

17 02 01
                     drevo                                           
                 O 


7,3 m³

17 04 05
                     železo a oceľ                                
                 O 


15,8 kg
Výkopová zemina sa použije na spätný zásyp ryhy, pokiaľ bude vyhovovať STN, môže sa použiť na vyrovnanie terénu.

O – ostatné odpady

So vznikom odpadov typu N - nebezpečné odpady počas výstavby objektov  sa neuvažuje.

3.4 Údaje o vplyve stavby, prevádzky  na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a  ochrany zdravia ľudí. 

V súčasnosti sa miestami na pozemku budúceho areálu  nachádzajú náletové kroviny. Pokiaľ je táto plocha väčšia ako 10 m² bude možné výrub vykonať na základe rozhodnutia príslušného úradu o povolení výrubu stromov a náletových krovín. Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii príslušným úradom starostlivosti o životné prostredie.

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov: 

Životné prostredie

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch

Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z., zákona č. 80/2013 Z. z. a zákona č.350/2015 Z. z.

Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Požiarna ochrana

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie  pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov: 

3.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce

Za dodržiavanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou. Dôraz je potrebné dať na práce vo výkopoch a práce s bremenami  a na ďalšie predpisy a vyhlášky:

· Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov

· Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

· Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej spôsobilosti

· Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko 

· Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

· Nariadenie vlády SR č. 338/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

· Nariadenie vlády SR č. 253/2006  Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

· Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

· Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

· Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

· Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

· Zákon  č. 395/2006 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

3.6 Návrh ochrany stavby  pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane údajov o vhodnosti geologických pomerov v území

Na stavbu  a ani jej prevádzku  nebude vplývať  okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadovalo vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek alebo  ochrany zdravia ľudí.

3.7 Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej obrany

Charakter a druh stavby si nevyžaduje riešenie požiadaviek z hľadiska civilnej obrany.

3.8 Riešenie protikoróznej ochrany

Spôsob ochrany proti korózii je popísaný v jednotlivých statiach. Navrhuje sa ochrana kovových prvkov základným a vrchným náterom v prípade, ak tento  náter nebude  realizovaný továrensky, pri dodaní jednotlivých kovových prvkov pre jednotlivé stavby a ich komponenty.
4. ZvlAštne požiadavky na postup prác

Zvláštne požiadavky na postup prác nie sú. 

Nadväznosť jednotlivých pracovných etáp:

· vytýčenie diela ( autorizovanou osobou) 

· odstránenie ornice a jej uloženie na dočasnú depóniu 

· realizácia terénnej úpravy stavebného pozemku  

· výkopové práce

· realizácia jednotlivých stavebných objektov

Všeobecné technické požiadavky  

Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacich s použitými materiálmi a vykonanými prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Do objektov navrhnutých touto dokumentáciou je možné zabudovať výlučne materiál s príslušným atestom a zeminu schválenú a doporučenú odborne spôsobilou osobou – geológom na základe vykonania patričných rozborov na základe ktorých sa stanový technológia sypania a zhutňovania násypov . 

Okrem v texte uvedených a súvisiacich noriem je nevyhnutné dodržať:

zákon č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o stavebných výrobkoch

· zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

· vyhl. č. 520 / 2001 Z. z. MVaRR SR ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody

Atesty a záväzné posudky o použitých materiáloch a o vykonaných prácach ( zhutnenie ) sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka. 

Ustanovenia uvedených a súvisiacich noriem sú pre túto stavbu záväzné, aj keď niektoré uvedené a súvisiace normy nie sú všeobecne záväzné.

5. Zakladanie objektu 

Prítomnosť HPV pri realizácii diela sa nepredpokladá.

6. Podmieňujúce predpoklady - príprava na výstavbu

6.1. Dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny

Na základe vyjadrenia investora stavby, sa v záujmovom území Zberného dvora a vjazdu nenachádzajú cudzie vedenia nadzemné, ako ani podzemné. Preto prieskum prítomnosti podzemných alebo nadzemných vedení na stavenisku nie je predmetom zmluvného vzťahu na vypracovanie tejto dokumentácie.

Navrhnutá nová NN el. prípojka pôjde v súbehu s vodovodným vedení (od objektu Obecného úradu po vjazd na zberný dvor). Podzemné alebo nadzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku je potrebné rešpektovať. Existenciu týchto vedení (inžinierske a telekomunikačné siete, optické káble a zariadenia, poprípade iné podzemné vedenia) si overí investor stavby v rámci inžinierskej činnosti pri vybavovaní povolenia na stavbu a pred začatím stavebných prác na diele. Pokiaľ sa preukáže ich existencia v danom území, je investor stavby povinný plne rešpektovať stanoviská správcov týchto sietí.

Areál Zberného dvora je situovaný mimo prírodných rezervácií a taktiež mimo navrhovaných území vymedzených z dôvodu ochrany lesných, vodných a aluviálnych biotopov európskeho významu. Prevádzka diela nebude mať negatívny vplyv na jeho okolie.

Zo strany obce sme do času spracovania tejto projektovej dokumentácie neboli oboznámení, že by stavba svojim umiestnením zasahovala do pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny.

6.2. Hrubé terénne úpravy

Hrubé terénne úpravy budú pozostávať z odstránenia humídnej vrstvy a vyrovnanie terénnych nerovnomerností. Odstránenú humídnu vrstvu a prebytočnú zeminu nie je možné použiť na vyrovnanie terénu. Je potrebné ju odviesť zo staveniska a použiť ju na vyrovnanie terénnych depresií pozemkov obce. 

7. Iné podzemné a nadzemné vedenia

Pred zahájením zemných prác je dodávateľ stavby povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich sa v mieste realizácie stavebného objektu. 
Navrhnutá stavba je celým svojim obvodom mimo bezpečnostných pásiem inžinierskych sietí. 

Podľa vyjadrenia investora stavby, sa na mieste areálu zberného dvora nenachádzajú podzemné vedenia. Na podklade  Polohopisu a výškopisu (geodetické zameranie oprávnenou osobou) bola zakreslená do situácií trasa vzdušného NN vedenia.

V rámci výkonu inžinierskej činnosti, si investor stavby zabezpečí vyjadrenia jednotlivých správcov inžinierskych a telekomunikačných sietí a zariadení k ich existencii na pozemkoch jednotlivých stavebných objektov.

Počas výkopových a montážnych prác je potrebné zabezpečiť ochranu cudzích vedení voči poškodeniu, za čo berie zodpovednosť dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou na vykonávanie stavebných prác – stavbyvedúcim, podľa pokynov správcov jednotlivých vedení. Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa prípadné cudzie podzemné vedenia nepoškodili a aby boli dodržané ich ochranné pásma v zmysle STN 73 6005. Presná výška prípadného vedenia bude stanovená na základe výsledkov vytýčenia, údajov poskytnutých správcami vedení. V prípade, že nebude možné bez monitorovacieho výkopu stanoviť presnú hĺbku uloženia vedení, investor stavby zabezpečí ručnú sondáž vedení z dôrazom na maximálnu ochranu sondovaných vedení a na základe výsledkov sondáže sa upresní výškové vedenie potrubia. V mieste križovania vedení sa predmetné vedenia odkopú ručne s maximálnou opatrnosťou, aby nedošlo k ich poškodeniu. Počas realizácie križovaní je nevyhnutné rešpektovať podmienky správcov križovaných vedení. 

8. Prehľad záberu pozemkov

Stavba  bude realizovaná na nasledovných pozemkoch:

	Parcela registra C
	4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13

	Výmera parcely
	č. 4/26 - 8573 m2, z toho riešená plocha 4164 m2
č. 4/1 - 6681 m2, z toho riešená plocha 12,27 m2
č. 4/3 - 362 m2, z toho riešená plocha 70,16 m2
č. 4/10 - 322 m2, z toho riešená plocha 107,46 m2
č. 4/12 - 385 m2, z toho riešená plocha 32,62 m2
č. 4/13 - 272 m 2, z toho riešená plocha 15,57 m2

	Druh a spôsob využitia pozemku
	Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady

	Príslušnosť k ZÚO
	Pozemok je umiestnený v zastavanom územia obce

	Číslo LV
	990, 516


9. Potreba pracovných síl

Pre prevádzku celého objektu predpokladáme potrebu jedného alebo dvoch zamestnancov v jedno-smennom pracovnom čase.

10. Rozsah a  usporiadanie staveniska

Stavba bude uskutočňovaná bez nárokov na záber verejného priestranstva alebo použitie cudzích pozemkov. Pre účely staveniska sa použijú parcely investora, s parc. č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12 a 4/13, k. ú. Veľké Chrašťany. Pozemok je v súčasnosti oplotený z troch strán. Stavenisko je dostupné po miestnych komunikáciách. Situovanie staveniska si nevyžaduje osadenie dočasného dopravného značenia. Pripojenie staveniska na elektrickú energiu bude staveniskovou elektrickou prípojkou, podľa rozhodnutia dodávateľa stavby. Stavba si nevyžaduje zvláštne nároky na zariadenie staveniska. Stavbu môže realizovať len oprávnená organizácia so stavbyvedúcim s príslušným osvedčením. 

Predpokladaný termín zahájenia prác : 

jún 2018
Predpokladaný termín ukončenia  stavby ako celku:
jún 2019
Predpokladaná doba  ich výstavby :


max. 12 mesiacov

V Nitre, 02.2018

Vypracoval : Ing. Zuzana Drinková
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