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OPLOTENIE Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA
Technická správa
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1. Účel a  umiestnenie objektu 

Pre zrealizovanie zberného dvora bol určený oplotený pozemok s rozlohou 8813 m2 , v súčasnosti takmer nevyužívaný, skôr používaný pre poľnohospodárske účely. Tento pozemok je v súčasnosti oplotený zo všetkých strán. Na polovici pozemku je navrhnutý Zberný dvor Beladice s rozlohou 4164 m2. Plocha určená pre zberný dvor je v súčasnosti oplotená z troch strán. Druhá (nevyužitá) polovica parcely bude od zberného dvora oddelená novým navrhovaným oplotením. Z dôvodu zabránenia vstupu nepovolaných osôb do areálu Zberného dvora bude areál oplotený po obvode a vstup do areálu zberného dvora bude zabezpečený uzamykateľnou bránou. 

Pôdorysný tvar areálu zberného dvora je členitý, s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 78 x 80 m a jeho situovanie je navrhnuté v nadväznosti existujúcu príjazdovú spevnenú komunikáciu.

Trasa existujúceho oplotenia je vedená na severovýchodnej, severozápadnej, južnej a juhozápadnej strane. 

Dĺžka existujúceho oplotenia : 222,75 m.

Existujúca vstupná brána je situovaná na severovýchodnej strane areálu, v existujúcej časti oplotenia, na vjazde na pozemok z existujúcej spevnenej príjazdovej komunikácie. Brána je dvojkrídlová, s otočnými krídlami, dĺžky 5,8 m.

Navrhovaná trasa oplotenia bude vedená na severozápadnej strane. Bude rozdeľovať parcelu č. 4/26 na dve časti. Prvá polovica parcely vytvorí zberný dvor. Druhá polovica parcely nie je predmetom riešenia tohto projektu. Nové oplotenie bude rovné, priame, v. 2 m
Dĺžka navrhovaného oplotenia : 77,95 m. 
Celková dĺžka oplotenia bude 300,7 m. 

2. POPIS stavbY

Oplotenie navrhujeme zelený vysokopriľnavý plast na pozinkovanej oceli, 4-hranné pletivo ∅ 2,4 mm s okami 50 x 50 mm - kosoštvorec. Osadením pletiva spletenými hrotmi smerom nahor môžete zvýšiť jeho bezpečnostnú funkciu.

Balenie : 25 m rolky

Celková výška oplotenia bude 2,00 m.

Oceľové stĺpy poplastované rúrka 48 x 3,5 budú osadené do pätiek z prostého betónu s rozmermi 0,25 x 0,25 x 0,8 m, príp. Ø 0,3 m, v. 0,8 m. Pod základovou pätkou bude zhutnený štrkový násyp v. 0,1 m. Stĺpik sa zabetónuje do pätky 0,5 m. Celková dĺžka jedného stĺpu bude predstavovať 2,5 m. Vzájomná vzdialenosť stĺpov nebude presahovať 2,50 m.

Celková dĺžka navrhovaného oplotenia bude 77,95 m. K pletivu je potrebné zabudovať napínací drôt. 

Na 25 bm pletiva je doporučená dĺžka napínacieho drôtu ∅ 3,15 mm, spolu: 240 m. 

Konštrukcia navrhovaného oplotenia bude opatrená konečným náterom od ich dodávateľa. 

Farbu oplotenia doporučujeme zelenú, podľa vzorkovníka RAL 6005.

Existujúca brána je dvojkrídlová, s otočnými krídlami, dĺžky 5,8 m. Brána je nevyhovujúca, bude demontovaná a na jej mieste bude osadená nová dvojkrídlová brána š. 10 m. V kontakte oplotenia a novej brány budú osadené nové oceľové stĺpiky rovnaké, ako sú navrhnuté na nové oplotenie.
3. Údaje o vplyve stavby, jej prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Realizácia diela nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. 

Likvidácia odpadov:

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú odpady vznikajúce počas výstavby diela likvidované na skládke stavebného odpadu.
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby SO 09:

Pokiaľ stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby je povinný pri odovzdaní a prevzatí stavby investorovi odovzdať doklad o spôsobe zneškodnenia – uloženia stavebného odpadu na skládku, vzniknutého počas výstavby SO 09. Počas realizácie tejto stavby budú tvorené ako odpady nasledovné druhy odpadov: 

druh odpadu                názov druhu odpadu                                        kat. odpadu                      množstvo

17 05 06
              výkopová zemina iná ako v 170505

                 O 


1,7 m³

17 01 01
              betón                                           

                 O    


0,2 m³

17 04 05
              železo a oceľ                                

                 O       


0,3 kg

Výkopová zemina sa použije na vyrovnanie terénu.

O – ostatné odpady

So vznikom odpadov typu N - nebezpečné odpady počas výstavby objektov sa neuvažuje.

Údaje o vplyve stavby, prevádzky na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek a ochrany zdravia ľudí. 

V súčasnosti sa v mieste stavby - v prednej časti budúceho areálu nachádzajú náletové kroviny. Pokiaľ je táto plocha väčšia ako 10 m² bude možné výrub vykonať na základe rozhodnutia príslušného úradu o povolení výrubu stromov a náletových krovín. Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii príslušným úradom starostlivosti o životné prostredie.

Počas výstavby bude potrebné dodržať pokyny dokumentácie pre stavebné povolenie a nasledovných predpisov: 

Životné prostredie

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 350/2015 Z. z.

Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Požiarna ochrana

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipož. bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

4. Bezpečnosť pri práci a  ochrana zdravia 

Za dodržiavanie ustanovení zákona o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré ho menia a dopĺňajú je zodpovedný dodávateľ stavby zastúpený odborne spôsobilou osobou. Dôraz je potrebné dať na práce vo výkopoch a práce s bremenami a na ďalšie predpisy a vyhlášky:

· Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v  znení neskorších predpisov

· Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

· Vyhl. č. 508/2009 Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a o odbornej spôsobilosti

· Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko 

· Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

· Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

· Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom

· Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

· Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

· Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

· Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

· Zákon č. 395/2006 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

V Nitre, dňa 02.2018
Vypracoval: Ing. Zuzana Drinková
