2

                                     T E C H N I C K Á    S P R Á V A  
Stavba:      Zberný dvor Beladice, obec Beladice, k.ú. Veľké Chrášťany, p.č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13
Investor:    Obec Beladice 
Stavebný objekt: SO 06 Vodovodná prípojka
Profesia :   vodovod

VODOVOD:
Úvod:

Pre plánovaný objekt Zberného dvora je naprojektovaná  navrhovaná vodovodná prípojka HDPE D40 – dĺžky cca 96,0 m. Napojenie bude vykonané na existujúce potrubie studenej vody v existujúcom objekte Obecného úradu - pozri výkres Situácia. Vodovodná prípojka bude vedená v zemi a osadená v ryhe šírky 60 cm a hĺbky cca 120 cm. Prípojka bude ukončená vo vodovodnej šachte – pozri detail.
Prípojka bude prechádzať parcelami číslo: 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/20, 4/21, 4/22.
Ryha a lôžko:
Ryha, do ktorej bude vložené potrubie, musí byť vyhĺbená tak, aby rúry boli uložené v hĺbke bez zamŕzania. Ak to nie je možné, musí sa zabezpečiť protimrazová ochrana. Lôžko (spodok výkopu) musí podopierať rúry po celej dĺžke ich drieku. Ak je to potrebné, musia sa vyhĺbiť primerané jamky na uloženie spojov.  Dno ryhy musí vytvárať správny pozdĺžny profil a ak je to potrebné, musí sa zhutniť (min. 0,8). Ak dno ryhy nie je vhodné ako lôžko na potrubie (napr. kamene, skala, neúnosná alebo nakyprená zemina), musí sa nahradiť vhodným a zhutneným materiálom s vytvorením správneho pozdĺžneho profilu. Výška podsypu by mala byť v rozmedzí 100 – 150 mm. Pri výkopových prácach sa má  vyťažená zemina  ukladať tak, aby po oboch stranách výkopu bol vytvorený manipulačný priestor o šírke min. 0,5 m. Materiál spevneného povrchu (asfalt, betón a pod.) je nevyhnutné po vyťažení bezprostredne odviezť na určenú skládku. Treba zabrániť jeho zmiešaniu so zeminou vhodnou na zásyp ryhy. Dno ryhy sa musí upraviť, vyrovnať, zbaviť kameňov, vyspádovať podľa  pozdĺžneho profilu projektu a urobiť podsyp.  Uložiť  vodovodné potrubie  na neupravené dno je neprípustné.
Kladenie:
Kladenie musia vykonať profesionálni kladači. Pri pokládke treba sledovať presnú pozíciu podľa projektu (výškomerovú a planimetrickú), pokiaľ vedúci pokládky nenavrhne niečo iné. Na vloženie rúry do výkopu pripravenej mimo ryhy sa používajú konopné alebo syntetické laná, aby sa potrubie nepoškriabalo o zem alebo okraj výkopu. Pri kladení sa musia potrubia chrániť pred znečistením ich vnútra. Rúry s povrchovými rezmi presahujúcimi 10 % hrúbky rúry sa nesmú použiť. Kontrolné zariadenia ako sú ventily a vstupné ventily, ktoré môžu svojou váhou tlačiť na rúru, musia byť pridržané samostatnými podpornými zariadeniami, ktoré zabránia tlaku na potrubie alebo spoje. Ak sa potrubie pripája na stavebné objekty (šachty, budovy atď.), pripojenie sa musí urobiť tak, aby sa zamedzilo nadmerným napätiam namáhajúcim potrubie alebo stavebný objekt. Tiež sa musí zvážiť potreba zabezpečenia pružnosti potrubia na oboch stranách objektu. O vykonaných prácach urobí poverený pracovník zhotoviteľa za  účasti povereného pracovníka investora a budúceho prevádzkovateľa zápis.

Obsyp a zásyp

Keď je potrubie položené vo výkope, musí byť pokryté vrstvou materiálu vo výške min. 200 mm od vrchného okraja rúry. Zvýšenú pozornosť treba venovať pri zasypávaní rúry asi do 2/3 jej výšky. Do tejto výšky by sa malo potrubie zasypávať manuálne, aby sa predišlo akémukoľvek pohybu potrubia. Materiál musí mať dobré rovnomerné zloženie a zakrývať obe strany potrubia. Vlastnosti obsypového materiálu (tzv. materiál pre zónu potrubia) špecifikuje STN EN 805. Hlavný zásyp a konečný povrch ryhy sa musí dokončiť tak, aby sa výkop uviedol do pôvodného stavu. Ak nie je výkopový materiál vhodný na obsyp potrubia vzhľadom na možné poškodenie potrubia alebo jeho izolácie, treba navrhnúť buď dovoz vhodnej obsypovej zeminy, alebo ochranu potrubia pred účinkami zeminy z výkopu iným spôsobom (technické textílie a pod.).

Vodovodné potrubie do dn 200 sa navrhuje klásť v sklone minimálne 3 ‰, u potrubia dn 200 až dn 500 v sklone minimálne l ‰ a u potrubia dn 600 a viac v sklone minimálne 0,5 ‰. Krytie vodovodného potrubia treba určiť tak, aby sa vylúčila možnosť zamŕzania v zimnom období alebo poškodenia potrubia vonkajšími vplyvmi. V zastavanom území má byť najmenšie krytie vodovodného potrubia 1,5 m (STN 73 6005).V nezastavanom území sa určuje ochrana pred zamŕzaním a nadmerným otepľovaním vody v potrubí, hlavne na základe tepelno-izolačných vlastností horninového prostredia, v ktorom je potrubie uložené.

Najmenšie odporúčané krytie potrubia dn menšieho ako 400 je:

a) v hlinitých zeminách 1,20 m,

b) v hlinito-piesčitých zeminách 1,30 m,

c) v piesčitých zeminách 1,40 m,

d) v štrkovitých a skalnatých zeminách 1,50 m.

Pri kombinácii vrstiev rôznej tepelnej vodivosti sa volí výška krytia podľa ich pomernej skladby.

Kamenné alebo betónové spevnenie povrchu sa do krytia, započíta polovicou svojej hrúbky. Pri potrubí dn 400 a viac je možné tieto hodnoty znížiť o 0,20 m. Ak nie je možné dodržať potrebné krytie, musí sa vodovodné potrubie chrániť nenasiakavou tepelnou izoláciou. Krytie vodovodného potrubia má byť najviac o 1,0 m väčšie ako najmenšie krytie. V zastavanom území môže byť krytie vodovodného potrubia najviac 2,0 m. Väčšie krytie je možné pripustiť vo výnimočných prípadoch so súhlasom prevádzkovateľa vodovodu. Pred obsypom vykoná poverený pracovník zhotoviteľa za   prítomnosti budúceho prevádzkovateľa kontrolu stavu uloženia  potrubia vo výkope. O výsledku  kontroly  urobí zápis. Na vodovodnom potrubí  už musí byť pripevnený vyhľadávací vodič.  Na podsyp a obsyp prípojok sa prednostne používa ťažený piesok. Zhotoviteľ stavby je povinný pred začatím montážnych prác odsúhlasiť vhodnosť podsypového a obsypového  materiálu prevádzkovateľom a technikom pre plasty. Kvalita náhradného materiálu musí byť deklarovaná odborným posudkom (zrnitosť, hutnosť a bez chemického vplyvu k PE).

Po ukončení montáže vnútorného vodovodu sa musí vykonať tlaková skúška pod pretlakom 1 MPa, ktorý nesmie poklesnúť po dobu 15 minút. 
Pri križovaní alebo súbehu podzemných vedení je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 6005.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA:

Dodávateľ stavby musí plne rešpektovať ustanovenia NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa §2 ods. 1.Počas realizácie prác dodávateľ stavby uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené týmto zákonom. Na stavenisko sú kladené minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky podľa prílohy č.3 k NV SR č. 396/2006 Z.z.  

V Nitre: február 2018                              Vypracoval: Ing. Furda
