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POZNAMKY:

+Kancelarsky kontajner bude napojeny z navrhovaného rozvadza¢a R1 gumovym kablom HO7RN-F 5G6mm2 ukonéenym
zasuvkou 32A/400V 3NPE.

- Vnutorna elektroinStalacia kontajnera je sucast dodavky kontajnera.
Z rozvadzaca R1 bude kablom CYKY-J 3x1,5mm? napojeny LED reflektor so senzorom pohybu osadeny na kontajnery.
Kable po vonkajsej stene kontajenra budu vedené v pancierovej trubke DN25.

+Uzemneniei(ontajhera a rozvadzaca R1 je rieSené obvodovym uzemfiovatom z pasoviny FeZn 30x4 uloZenej po obvode
kontajnera vo vykope v hibke 0,7m v zemi, doplnené o zachytavacie tyée ZT2m dizky 2m.

+0d uzemnovacej stistavy budu podla vykresu vyvedené uzemrovacie vodi¢e FeZn @10mm pre pripojenie kancelarskeho
kontajnera a pre pripojenie PE pripojnice rozvadzaca R1.

_Na vsetky zemné spoje pouZit' 2ks svoriek.
Uzemnovaci vgcr:iié chgénit’ pgoti korézii asfaltovym naterom pri prechode z beténu na povrch min. 10cm v beténe a 20cm
nad povrchom.

zemiiovaci vodi¢ chranit proti korozii asfaltovym naterom pri prechode z beténu do zeme min. 30cm v beténe a 100cm v zemi.

Zemny odpor uzemfiovacej sustavy nesmie prekroéit hodnotu 10Q).
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LEGENDA :

— ~— — CYKY-J 5x10mm? - kabel arealovej elektrickej pripojky nn

R 1 elektricky rozvadzac pre zberny dvor, Specifikacia na vykrese schémy zapojenia

<< ohybny kabel s gumovou izolaciou HO7RN-F 5G6mm? ukong&eny zasuvkou

A !
O  32A/400V 3NPE, po kontajnery viest v pancierovej trubke DN25

4
9//< A LED reflektor so senzorom pohybu Philips BVP115 LED8/740, 11W / 230V / 800Im, IP54

CYKY-J 3x1,5mm? - kabel pre napojenie LED reflektora, po kontajnery viest

v pancierovej trubke DN25
FeZn @10mm - uzemnovaci vodi¢ FeZn priemeru 10mm

FeZn 30x4mm - uzemnovacia pasovina FeZn rozmer 30x4mm
uloZena po obvode do vykopu v hibke 0,7m v zemi
ZT2m - uzemiovacia ty¢ dizky 2m

SJ02 - svorka k uzemrniovace;j tyci

SP1 - svorka na pripojenie kovovych konstrukcii
SRO3 - svorka spojovacia na spoj uzemn. pasovina - uzemn. vodi¢

Napatova sustava:
3/N/PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana pred Urazom el. pridom v zmylse STN 33 2000-4-41
411 Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania
411.2 Poziadavky na zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
Priloha A: kapitola A.1 - zakladna izolacia
kapitola A.2 - zabrany a kryty
411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 samocinné odpojenie pri poruche
415 Ochranné opatrenia: doplnkova ochrana
415.1 Prudové chrani¢e (RCD)
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie
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