

Názov stavby:		ZBERNÝ DVOR BELADICE
Objekt:		SO 07 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
Miesto stavby:		kraj Nitriansky, okres Zlaté Moravce, obec Beladice, k.ú. Veľké Chrášťany, p.č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12,  			4/20, 4/21, 4/22
Investor: 		OBEC BELADICE, GAŠTANOVÁ UL. č.167, BELADICE 951 75, SR





TECHNICKÁ  SPRÁVA 





1.VŠEOBECNE:  

1.1 Predmet projektu: 
Areálová elektrická prípojka nn, rozvádzač R1, uzemnenie pre kancelársky kontajner, el. pripojenie kancelárskeho kontajnera, LED reflektor na kancelárskom kontajnery.

1.2 Projektové podklady: 
výkresy stavebnej časti, platné normy STN, súvisiace predpisy a právne normy, obhliadka miesta stavby


2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1 Napäťová sústava:  
3/N/PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

2.2 Zaradenie el. zariadenia do skupiny v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.: 
Podľa §4, prílohy č.1, III. časti, odstavca B jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia, s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať opravy a údržbu vyhradených technických zariadení, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môžu len právnické a fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou.

2.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:
411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
	411.2 – Požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)
		Príloha A :	kapitola A.1 – Základná izolácia živých častí
				kapitola A.2 – Zábrany alebo kryty
411.3 – Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
		čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
415 Ochranné opatrenie: doplnková ochrana
	415.1 – Prúdové chrániče (RCD)
	415.2 – Doplnkové ochranné pospájanie

2.4 Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610: 
III. stupeň – normálna spotreba

2.5 Prostredia a krytie: 
Podľa STN 33 2000-5-51 – definované ako príloha č.1 v protokole o určení vonkajších vplyvov č.R18-15-02/2018, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Elektrické prístroje a zariadenia v projektovej dokumentácii sú navrhnuté v požadovanom krytí tak, aby odolávali vplyvu prostredia v ktorom sú umiestnené. 

2.6 Energetická bilancia: 
Inštalované spotrebiče /predpoklad/:					
Inštalovaný príkon:			Pi  			6,0 kW			
Koeficient súčasnosti:			     			0,70					
Maximálny súčasný príkon:		Ps  			4,55 kW						
Odhadovaná ročná spotreba: 		4,55 * 2hod *365 dní * 0,7 = 2 325,05 kWh / rok



2.7 Spôsob merania spotreby elektrickej energie:  
Objekt zberného dvora bude napojený na el. energiu z budovy obecného úradu za fakturačným meraním spotreby elektrickej energie v rámci areálových nn rozvodov. Podružné meranie nie je v projekte uvažované.

2.8 Skratové pomery:  
Rozvádzač R1							
Icn 	=  10,0 kA	- menovitá medzná vypínacia schopnosť prístrojov (efektívna hodnota)
ip 	=  17,0 kA	- nárazový skratový prúd (špičková hodnota)	
Na prípojniciach rozvádzača R1 bude max. počiatočný rázový skratový prúd (efektívna hodnota) Ik“ menší ako 6 kA.

2.9 Ochrana proti nadprúdom a skratu: 
Ochrana zariadení proti preťaženiu a skratu je poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-52. Použité prístroje a zariadenia musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť elektrického zariadenia (vypínacia schopnosť ističov nn). 

2.10 Farebné označenie vodičov: 
Previesť v súlade s STN IEC 60 445.

2.11 Preukázanie odbornej spôsobilosti v projekcii: 
Ing. Róbert Varga je zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod registračným číslom 5816*I4 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Osvedčenie na projektovanie projektantovi Ing. Róbertovi Vargovi bolo vydané Technickou inšpekciou, a.s., podľa § 14 ods.1 písm.c) a § 16 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po preverení odbornej spôsobilosti dňa 25.04.2007.


3. TECHNICKÉ RIEŠENIE

AREÁLOVÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN:
	Kábel areálovej elektrickej prípojky nn typu CYKY-J 5x10mm2 bude vedený z existujúceho rozvádzača v prístavbe objektu obecného úradu. Istenie káblu proti preťaženiu a skratu bude v exitujúcom rozvádzači novým ističom In = 3f x 32A, charakteristiky B - pre vedenie. 
	Areálová elektrická prípojka bude ukončená v novo navrhovanom rozvádzači R1 osadenom v objekte zberného dvora pri kancelárskom kontajneri. Rozvádzač R1 je navrhnutý ako pilierová plastová skriňa vybavená istiacimi prvkami pre pripojenie kontajnera a servisnými zásuvkami 16A/230V, 16A/400V osadenými v rozvádzači R1. V rozvádzači R1 je navrhnutý zvodič prepätie stupňa T1 + T2 s napäťovou ochrannou úrovňou min. 1,5kV na pól a imp. prúdom Iimp 12,5kA na pól pri vlne 10/350 s. PE prípojnica rozvádzača R1 bude pripojená na uzemnenie kontajnera.
	
Trasa uloženia káblu areálovej elektrickej prípojky nn je navrhnutá v zelenom páse v káblovej ryhe 35x80 cm + pieskové lôžko hrúbky 8cm okolo kábla + mechanická ochrana krycími platňami KPL + červená výstražná PVC fólia uložená 20-30 cm nad káblom. 
Pod spevnenými plochami uložiť káble do HDPE chráničky s krytím káblov min. 1,0m a s presahom chráničky 1m za okraj spevnenej plochy. 
Pri ukladaní kábla dodržať podmienky STN 33 2000-5-52, pri súbehu a križovaní nn kábla s inými podzemnými inžinierskymi sieťami kábel uložiť pri dodržaní priestorových vzdialeností v horizontálnom aj vertikálnom smere podľa STN 73 6005.
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	40
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	Križovanie



Hodnoty medzi lomkami platia pri uložení káblov v chráničke, pri križovaní s presahom min. 1 meter na každú stranu. 

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ VYTÝČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA INŽINIERSKYCH SIETÍ. V BLÍZKOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE ROBIŤ LEN RUČNE A SO ZVÝŠENOU OPATRNOSŤOU! 


EL.PRIPOJENIE KONTAJNERA A UZEMNENIE KONTAJNERA:
Kancelársky kontajner bude napojený z navrhovaného rozvádzača R1 gumovým káblom H07RN-F 5G6mm2 ukončeným zásuvkou 32A/400V 3NPE. Kábel bude vedený po stene kontajnera v pancierovej trubke DN25.
LED reflektor so senzorom pohybu 11W/230V IP54 osadený na bočnej stene kancelárskeho kontajnera bude napojený z rozvádzača R1 káblom CYKY-J 3x1,5mm2. Kábel bude vedený po stene kontajnera v pancierovej trubke DN25.
Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím je svetelný obvod pre vonkajší LED reflektor chránený pomocou prúdového chrániča s menovitým poruchovým  prúdom 30 mA. 

Uzemnenie kontajnera a rozvádzača R1 je riešené obvodovým uzemňovačom z pásoviny FeZn 30x4 uloženej po obvode kontajnera vo výkope v hĺbke 0,7m v zemi, doplnené o zachytávacie tyče ZT2m dĺžky 2m. 
Od uzemňovacej sústavy budú podľa výkresu vyvedené uzemňovacie vodiče FeZn Ø10mm pre pripojenie kancelárskeho kontajnera a pre pripojenie PE prípojnice rozvádzača R1.
Na všetky zemné spoje použiť 2ks svoriek.
Uzemňovací vodič chrániť proti korózii asfaltovým náterom pri prechode z betónu na povrch min. 10cm v betóne a 20cm 
nad povrchom. Uzemňovací vodič chrániť proti korózii asfaltovým náterom pri prechode z betónu do zeme min. 30cm v betóne a 100cm v zemi.
Zemný odpor uzemňovacej sústavy nesmie prekročiť hodnotu 10Ω. 


 4. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa §20 a údržbárske práce vykonávať pracovníci podľa §21-elektrotechnik citovanej vyhlášky.
Montáž elektrických zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl.141-149, čl.161-163.
Všetky montážne a stavebné práce súvisiace s pripojovaním elektrického zariadenia na sieť musia byť robené za vypnutého a bez napäťového stavu.
Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.
Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa STN IEC 60445 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby.
Za bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov zodpovedá podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. §8 prevádzkovateľ.
Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky je potrebné vykonávať podľa vyhl.č. 508/2009 Z.z. príloha č.8.
Rozvádzač môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov. Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 61439-1, STN EN 61439-2, STN EN 61439-3+A1, STN EN 61439-4, STN EN 61439-5. K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.
Hlavné vypínače v rozvádzačoch musia byť označené bezpečnostnou tabuľkou v zmysle STN EN 61310-1.
Pri práci na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pracovné pomôcky a náradie. Ručné elektrické náradie a iné prenosné elektrické predmety sa majú vo všetkých prostrediach používať v triede ochrany II. 


5. VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA PRI PRÁCI V ZMYSLE ZÁKONA SNR Č. 124/2006 Z.Z.
	Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Ochrana káblov pred mechanickým poškodením je navrhnutá polohou, resp.  uložením káblov do ochranných trubiek. Ochrana káblov pred preťažením a skratom je navrhnutá ističmi podľa STN 33 2000-4-43, -4-473 a -5-52. Farebné značenie žíl káblov dodržané v súlade s STN 60445. Úbytok napätia v rozvodoch k svetelným  zdrojom nebude v  mieste svetelného zdroja väčší ako 3% - STN 341610.
	Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá. Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:
-  Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.
-  Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.
-  Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.
-  Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.
-  Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.
-  Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.
-  Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného elektrického zariadenia a neodkladným odstránením závad  z tejto prehliadky.
-  Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného elektrického zariadenia a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.
  -Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi.
-  Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.
-  Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.
-  Kontrolou dodržiavania:
Schváleného projektového riešenia diela,
Používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení,
Bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení,
Schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania
Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové. 


6. VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY
	0101 – Pozor elektrické zariadenie, 2101 – Vypni v nebezpečenstve, 4301 – Nehas vodou ani penovými prístrojmi, 
8601 – Hlavný vypínač
Tabuľky budú osadené na dverách rozvádzača domu RD


7. POUŽITÉ PREDPISY A NORMY	
Projekt bol vypracovaný podľa platných noriem STN, súvisiacich predpisov a právnych noriem. Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov: 
STN 33 2000-1		El. inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy
STN 33 2000-3		El. inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík
STN 33 2000-4-41		El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
STN 33 2000-4-43 		El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom
STN 33 2000-4-473	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4.časť:Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473:Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
STN 33 2000-5-51		El. inštalácie budov. Časť 5-51:Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52		El. inštalácie budov. Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52:Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54		Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
STN 33 2000-6		Elektrické inštalácie budov. Časť 6: Revízia
STN 34 3100 		Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
STN EN 62305-3	Ochrana pred bleskom. Časť 3:Ochrana stavieb a ohrozenie života 
STN EN 62305-4	Ochrana pred bleskom. Časť 4:Elektrické a elektronické systémy v stavbách
STN 73 6005		Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
STN 73 6006		Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami.
zákon č.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z.
vyhlášky č.: 94/2004 Z.z., 508/2009 Z.z.
a ďalšie s nimi súvisiace normy, predpisy a odporučenia.

UPOZORNENIE:
Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN a súvisiacich predpisov. Všetky práce musia byť prevedené podľa platných noriem STN v čase realizácie. Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich  vykonaná východzia odborná prehliadka a odborná skúška (v zmysle STN 33 2000-6:2007/Z1), ktorú vykoná revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického s kvalifikáciou v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb. §24 a spracovaná revízna správa. Prevádzkovateľ je potom povinný prevádzať  pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky podľa vyhl.č. 508/2009 Z.z. príloha č.8.


V Nitre dňa 10.02.2018					
   		                       Vypracoval:  	Ing. Róbert Varga
















Príloha č.1

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51

Číslo protokolu: R18-15-02/2018

Zloženie komisie:

predseda:	Ing. Róbert Varga	- projektant elektro, autorizovaný stavebný inžinier 
členovia:	Jaroslav Hutlas		- revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
		Ing. Zuzana Drinková	- autor projektu, autorizovaný stavebný inžinier
		

Identifikácia objektu a použité podklady:

Názov stavby/objektu:	ZBERNÝ DVOR BELADICE
Objekt:			SO 07 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
Miesto stavby:		kraj Nitriansky, okres Zlaté Moravce, obec Beladice, k.ú. Veľké Chrášťany, p.č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12,  			4/20, 4/21, 4/22
Investor: 		OBEC BELADICE, GAŠTANOVÁ UL. č.167, BELADICE 951 75, SR





Podklady použité pre vypracovanie protokolu: 	
STN 33 2000-5-51 	Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
Obdobné prevádzky v praxi						

Prílohy: žiadne

Popis technologického procesu a zariadenia:	
Predmetom projektu je vybudovanie zemnej areálovej káblovej elektrickej prípojky nn pre kancelársky kontajner . Elektrická prípojka slúži na pripojenie prevádzky na elektrickú energiu a je vystavená priamo všetkým vonkajším vplyvom.

Rozhodnutie:		
Na základe predložených podkladov a získaných informácií stanovila komisia prostredie a vonkajšie vplyvy uvedené v tabuľke vonkajších vplyvov nižšie. 

Zdôvodnenie:	
Stanovenie prostredí vyplýva z uvedenej STN a zodpovedá charakteru a technológie stavby. Pri určení prostredia boli do úvahy vzaté prevádzkové pomery a vzájomné pôsobenie technologických a elektrických zariadení v posudzovacom priestore, vytvorené ovzduším, látkami, predmetmi a zariadeniami prítomnými v posudzovaných priestoroch.



Dátum napísania protokolu:					..........................................................	
12.02.2018 					                   Podpis predsedu komisie
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Tabuľka vonkajších vplyvov

ZBERNÝ DVOR BELADICE / SO 07 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Investor:

kraj Nitriansky, okres Zlaté Moravce, obec Beladice, k.ú. Veľké Chrášťany, 

p.č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/20, 4/21, 4/22

vonkajšie priestory

kód charakteristiky

AA8 -50 °C +40 °C osobitne navrhnuté zariadenia alebo osobitná úprava zariadenia

AB8 r.v. 15-100% a.v. 0,04-36 g/m3vonkajšie priestory a priestory nechránené pred atmosférickými 

vplyvmi, s nízkymi a vysokými teplotami

AC1 < 2 000 m Normálne

AD4 intenzívne pôsobenie dažďa voda môže striekať vo všetkých smeroch, intenzívne pôsobenie dažďa - 

intenzita dažďa nad 6 mm/min s možnosťou tvorenia kaluží, napr. 

zariadenia stavenísk, vonkajšie svietidlá.  IPX4

AE3 veľmi malé predmety (1mm) výskyt cudzích pevných telies, ktorých najmenší rozmer je aspoň 1mm. 

Príkladom takýchto telies sú drôty. IP4X

AF1 zanedbateľný množstvo alebo povaha korozívnych alebo znečisťujúcich látok nie je 

významné. Normálne

AG1 slabé namáhanie normálne, napr. domáce a podobné zariadenia

AH1 slabé namáhanie domácnosti a podobné podmienky, kde vplyvy vibrácií sú vo 

všeobecnosti zanedbateľné. Normálne

AK1 bez nebezpečenstva žiadne škodlivé nebezpečenstvo od rastlinstva a/alebo plesní. 

Normálne

AL1 bez nebezpečenstva žiadne škodlivé nebezpečenstvo od živočíchov. Normálne

AM-1-1 harmonické, medziharmonické - kontrolovaná úroveň

AM-2-2 signálne napätia - stredná úroveň

AM-3-2 zmeny amplitúdy napätia - normálna úroveň

AM-8-1 vyžarované magnetické polia - stredná úroveň (normálne)

AM-9-1 elektrické polia - zanedbateľná úroveň (normálne)

AM-22-3 prechodné javy v nanosekundovej oblasti - vysoká úroveň (normálne zariadenia)

AM-23-1 prechodové javy v mikrosekundovej až milisekundovej oblasti - kontrolovaná úroveň

AM-24-1 oscilačné prechodové javy šíriace sa vedením - stredná úroveň

AM-25-1 vyžarované vysokofrekvenčné javy - zanedbateľná úroveň

AM-31-2 elektrostatické výboje - stredná úroveň (normálne)

AN3 silné 700 W/m2 < intenzita < 1120 W/m2 - musia sa vykonať primerané 

opatrenia: materiály odolné ultrafialovému žiareniu, špeciálne 

farebné nátery, vloženie tieniacich častí

AP1 zanedbateľné normálne

AQ3 priame ohrozenie ak sa požaduje ochrana pred bleskom, musí zodpovedať súboru 

noriem EN 62305

AR1 slabý rýchlosť < 1 m/s - normálne

AS1 slabý rýchlosť < 20 m/s - normálne

BA1 laici nepoučené osoby. Normálne

BC2 zriedkavý osoby sa zvyčajne nedotýkajú cudzích vodivých častí ani zvyčajne 

nestoja na vodivom podklade. 

BD1 malá hustota osôb / ľahký únik malá hustota osôb, ľahké podmienky na evakuáciu. Normálne

BE1 bez významného nebezpečenstva normálne

CA1 nehorľavé normálne

CB1 zanedbateľné nebezpečenstvo normálne

POŽIADAVKY NA 

EL. ZARIADENIA

C - STAVBA

CA - KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY

CB - STAVEBNÁ KONŠTRUKCIA

VI - vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme). Min. stupeň ochrany el. zariadení IP44. Ďalšie 

primerané opatrenia ako napr. materiály odolné ultrafialovému žiareniu, špeciálne farebné nátery, vloženie 

tieniacich častí.

AP - SEIZMICKÉ ÚČINKY

AQ - BÚRKOVÉ DNI

AR - POHYB VZDUCHU

AS - VIETOR

B - VYUŽITIE

BA - SPÔSOBILOSŤ OSÔB

BC - DOTYK OSÔB SO ZEMOU (S ČASŤAMI, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL ZEME)

BD - PODMIENKY ÚNIKU V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA

BE - POVAHA SPRACÚVANÝCH ALEBO SKLADOVANÝCH LÁTOK

AN - SLNEČNÉ ŽIARENIE

Stavba / Objekt:

Miestnosti:

A - PROSTREDIE

AA - TEPLOTA OKOLIA

vonkajšie vplyv

AB - VZDUCH

AC - NADMORSKÁ VÝŠKA

AD - VÝSKYT VODY

AE - VÝSKYT CUDZÍCH PEVNÝCH TELIES

AF - VÝSKYT KOROZÍVNYCH ALEBO ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

AG - MECHANICKÉ NAMÁHANIE: NÁRAZY

AH - VIBRÁCIE

AK - VÝSKYT RASTLINSTVA A/ALEBO PLESNÍ (FLÓRA)

AL - VÝSKYT ŽIVOČÍCHOV (FAUNA)

AM - ELEKTROMAGNTICKÉ, ELEKTROSTATICKÉ ALEBO IONIZUJÚCE VPLYVY


List_aplikace_Microsoft_Office_Excel1.xlsx
vonkajšky

		Tabuľka vonkajších vplyvov

		Stavba / Objekt:						ZBERNÝ DVOR BELADICE / SO 07 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

		Investor:						kraj Nitriansky, okres Zlaté Moravce, obec Beladice, k.ú. Veľké Chrášťany, 

								p.č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/20, 4/21, 4/22

		Miestnosti:						vonkajšie priestory

		A - PROSTREDIE		AA - TEPLOTA OKOLIA

				kód		vonkajšie vplyv				charakteristiky

				AA8		-50 °C		+40 °C		osobitne navrhnuté zariadenia alebo osobitná úprava zariadenia

				AB - VZDUCH

				AB8		r.v. 15-100%		a.v. 0,04-36 g/m3		vonkajšie priestory a priestory nechránené pred atmosférickými vplyvmi, s nízkymi a vysokými teplotami

				AC - NADMORSKÁ VÝŠKA

				AC1		< 2 000 m				Normálne

				AD - VÝSKYT VODY

				AD4		intenzívne pôsobenie dažďa				voda môže striekať vo všetkých smeroch, intenzívne pôsobenie dažďa - intenzita dažďa nad 6 mm/min s možnosťou tvorenia kaluží, napr. zariadenia stavenísk, vonkajšie svietidlá.  IPX4



				AE - VÝSKYT CUDZÍCH PEVNÝCH TELIES

				AE3		veľmi malé predmety (1mm)				výskyt cudzích pevných telies, ktorých najmenší rozmer je aspoň 1mm. Príkladom takýchto telies sú drôty. IP4X

				AF - VÝSKYT KOROZÍVNYCH ALEBO ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

				AF1		zanedbateľný				množstvo alebo povaha korozívnych alebo znečisťujúcich látok nie je významné. Normálne

				AG - MECHANICKÉ NAMÁHANIE: NÁRAZY

				AG1		slabé namáhanie				normálne, napr. domáce a podobné zariadenia

				AH - VIBRÁCIE

				AH1		slabé namáhanie				domácnosti a podobné podmienky, kde vplyvy vibrácií sú vo všeobecnosti zanedbateľné. Normálne

				AK - VÝSKYT RASTLINSTVA A/ALEBO PLESNÍ (FLÓRA)

				AK1		bez nebezpečenstva				žiadne škodlivé nebezpečenstvo od rastlinstva a/alebo plesní. Normálne

				AL - VÝSKYT ŽIVOČÍCHOV (FAUNA)

				AL1		bez nebezpečenstva				žiadne škodlivé nebezpečenstvo od živočíchov. Normálne

				AM - ELEKTROMAGNTICKÉ, ELEKTROSTATICKÉ ALEBO IONIZUJÚCE VPLYVY

				AM-1-1		harmonické, medziharmonické - kontrolovaná úroveň

				AM-2-2		signálne napätia - stredná úroveň

				AM-3-2		zmeny amplitúdy napätia - normálna úroveň

				AM-8-1		vyžarované magnetické polia - stredná úroveň (normálne)

				AM-9-1		elektrické polia - zanedbateľná úroveň (normálne)

				AM-22-3		prechodné javy v nanosekundovej oblasti - vysoká úroveň (normálne zariadenia)

				AM-23-1		prechodové javy v mikrosekundovej až milisekundovej oblasti - kontrolovaná úroveň

				AM-24-1		oscilačné prechodové javy šíriace sa vedením - stredná úroveň

				AM-25-1		vyžarované vysokofrekvenčné javy - zanedbateľná úroveň

				AM-31-2		elektrostatické výboje - stredná úroveň (normálne)

				AN - SLNEČNÉ ŽIARENIE

				AN3		silné				700 W/m2 < intenzita < 1120 W/m2 - musia sa vykonať primerané opatrenia: materiály odolné ultrafialovému žiareniu, špeciálne farebné nátery, vloženie tieniacich častí

				AP - SEIZMICKÉ ÚČINKY

				AP1		zanedbateľné				normálne

				AQ - BÚRKOVÉ DNI

				AQ3		priame ohrozenie				ak sa požaduje ochrana pred bleskom, musí zodpovedať súboru noriem EN 62305

				AR - POHYB VZDUCHU

				AR1		slabý				rýchlosť < 1 m/s - normálne

				AS - VIETOR

				AS1		slabý				rýchlosť < 20 m/s - normálne

		B - VYUŽITIE		BA - SPÔSOBILOSŤ OSÔB

				BA1		laici				nepoučené osoby. Normálne

				BC - DOTYK OSÔB SO ZEMOU (S ČASŤAMI, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL ZEME)

				BC2		zriedkavý				osoby sa zvyčajne nedotýkajú cudzích vodivých častí ani zvyčajne nestoja na vodivom podklade. 

				BD - PODMIENKY ÚNIKU V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA

				BD1		malá hustota osôb / ľahký únik				malá hustota osôb, ľahké podmienky na evakuáciu. Normálne

				BE - POVAHA SPRACÚVANÝCH ALEBO SKLADOVANÝCH LÁTOK

				BE1		bez významného nebezpečenstva				normálne

		C - STAVBA		CA - KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY

				CA1		nehorľavé				normálne

				CB - STAVEBNÁ KONŠTRUKCIA

				CB1		zanedbateľné nebezpečenstvo				normálne



		POŽIADAVKY NA EL. ZARIADENIA		VI - vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme). Min. stupeň ochrany el. zariadení IP44. Ďalšie primerané opatrenia ako napr. materiály odolné ultrafialovému žiareniu, špeciálne farebné nátery, vloženie tieniacich častí.
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