
Napäťová sústava:

3/N/PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmylse STN 33 2000-4-41

411 Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania

411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

Príloha A: kapitola A.1 - základná izolácia

      kapitola A.2 - zábrany a kryty

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

415 Ochranné opatrenia: doplnková ochrana

415.1 Prúdové chrániče (RCD)

415.2 Doplnkové ochranné pospájanie

OBEC BELADICE, GAŠTANOVÁ UL. č.167, BELADICE 951 75, SR

ZBERNÝ DVOR BELADICE

SO 07 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

Pri kladení káblov treba dodržať normy:

STN 33 2000-5-52 Predpisy pre kladenie silových elektrických káblov nn

STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia

STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

Inžinierske siete sú zakreslené len informatívne. Stavebník je pred začatím zemných

prác povinný zabezpečiť presné vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných

inžinierských sietí! Výkop. práce v blízkosti a pri križovaní zemného kábla s inými

inžinierskymi sieťami sa musia prevádzať ručne a so zvýšenou opatrnosťou!

LEGENDA :

CYKY-J 5x10mm² /cca 96m/ - navrhovaná areálová elektrická prípojka nn

elektrický rozvádzač pre zberný dvor, špecifikácia na výkrese schémy zapojenia

uzemnenie PE prípojnice rozvádzača R1 vodičom FeZn Ø10mm pripojeným na

uzemňovaciu sústavu kancel. kontajneru

POZNÁMKY:

Kábel areálovej elektrickej prípojky nn bude uložený v zelenom páse v káblovej ryhe 35x80 cm + pieskové

lôžko hrúbky 8cm okolo kábla + mechanická ochrana krycími platňami KPL + červená výstražná PVC fólia

uložená 20-30 cm nad káblom.

Pod spevnenými plochami kábel uložiť v hĺbke 1,0m do HDPE chráničky DN50 s presahom 1,0m za okraj

spevnenej plochy.

ULOŽENIE KÁBLOV VO VOĽNOM TERÉNE

Pv- piesková vrstva nor. 8cm, pre 110 kV=12cm

1

p - pieskové lôžko  = d + 2Pv

d - vonkajší priemer kábla

NAPATIE (kV)
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* KÁBLE KLADENÉ BEZ MECHANICKEJ OCHRANY
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KRAJNICA VOZ.

VOZOVKA 

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA

KRYCIA PLATŇA KPL

PIESOK I.

PIESOK II.

H - hĺbka uloženia

V - hĺbka výkopu ryhy = H+d+Pv
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VZOROVÉ REZY ULOŽENIA KÁBLOV

PLYNOVOD

DO 0,1 MPa

NAPATIE (kV)

22 kV a(mm)

DO 1kV a(mm)

DO 0,05 MPa

100
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VODOVOD

DO 0,3 MPa
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KANALIZ.
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KRIŽOVANIE KÁBLOV S POTRUBÍM

(VODA, PLYN, KANALIZÁCIA)

KÁBEL

a
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a

CHRÁNIČKA PRESAHUJE OD OSI KRIŽOVANIA 1m NA KAŽDÚ STRANU

ULOŽENIE KÁBLOV POD SPEVNENOU PLOCHOU

SPEVNENÁ PLOCHA
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KÁBEL NN

CHRÁNIČKA HDPE

CHRÁNIČKA MUSÍ PRESAHOVAŤ

ZA OKRAJ SPEVNENEJ PLOCHY min. 1m NA KAŽDÚ STRANU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
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POTRUBIE NAD ALEBO

POD KÁBLOVOU TRASOU

PRE PLYN DO 0,005 MPa A 22 kV, NN, SL

PRE VODOVODNÉ POTRUBIE A 22 kV, NN,SL

PRE PLYN DO 0,3 MPa A NN

400

500

400

KANALIZÁCIA A 22 kV, NN, SL

PRE PLYN DO 0,3 MPa A SL

SÚBEH KÁBLOV S POTRUBÍM

a (mm)

1500

KÁBLE

PIESOK 

DOSKA (TEHLA)

400

600

PRE PLYN DO 0,3 MPa A 22 kV

VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ

a

spôsob uloženia káblu podľa vzorových rezov


