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uvob

Projektova dokumentacia rieSi zmenu stavby pred dokonéenim. Jedna sa len o stavebny objekt SO 10 — plocha pre
mostovu vahu. Pévodné projektova dokumentacia bola spracovana vo februari 2018 — Zberny dvor Beladice.

1. UCEL A UMIESTNENIE OBJEKTU

Pre potreby urCenia vySky dane za uloZenie privezeného vyseparovaného druhu odpadu sa v zbernom dvore osadi
mostova vaha, ktorou bude mozné uréit mnozstvo privezeného odpadu. Mostova vaha sa umiestni pri vjazde na zbermny
dvor tak, aby bola zabezpecena bezpeéna a plynula premavka pri vjazde a vyjazde na zberny dvor. Situovana bude tak,
Ze jeden jazdny pruh zostane volny. Od brany bude plocha situovana na vzdialenost min. 1,56 m.

2. UDAJE O ZAKLADNOM STAVEBNO TECHNICKOM A KONSTRUKCNOM RIESENi STAVBY

Zakladny rozmer mostu je navrhnuty 8,05 x 3,04 m, v. 0,28 m. Plocha pre mostovl vahu bude mat celkov dizku 8,85
m. Sirka plochy bude 3,44 m. Zaklady budi monolitické Zelezobetdnové pasy §. 1200 mm, v. 700 mm, zakladova $kara
bude siahat do nezamrznej hibky. Plocha pod mostovou vahou bude rovna, vytvorena zo zhutneného $trku hr. 200 mm
+ geotextilia proti prerastaniu korefiov. Na monolitickych zelezobeténovych pasoch budu vybeténované mariky §. 400
mm zo Zelezobeténu. Po stranach bude plocha ohrani¢end muarikmi z betonovych debniacich tvarnic DT-20, 8. 200 mm,
s konstrukénou vystuzou, dobeténované na vySku 380 mm. Vystuz do zakladov a Zelezobetdnovych murikov navrhne
statika v dalSom stupni PD.

Po obvode vazneho mosta budu beténové muriky lemované L-profilom (L-70/70/9 mm) z vnutornej strany.
Néajazdova plocha bude zrealizovana v ramci spevnenych pléch.

Vykopova zemina sa pouZije na vyrovnanie terénu.

Navrhnuta je mostova vaha pre automobily triedy N2, pre vaZenie do 30 t. Celkova nosnost mostovej vahy bude do 30 t.
K vahe bude pripojena vahova elektronika.

Technicka Specifikacia:

Elektronickd mostova vaha bude vaha pre statické vazenie cestnych vozidiel s prefabrikovanym zeleznym vaznym
mostom ulozenym na tenzometrickych snimacoch zatazenia v prevedeni Tenzometrov s analégovym alebo
digitalnym vystupom. Spdsob vazenia bude staticky. Takato vaha je uréena pre Uradné vaZzenie, spifiajlice
poziadavky kladené Uradom pre normalizaciu, metrolégiu a skugobnictvo SR pre vahy pouzivané v obchod. styku.

V pripade, Ze bude dodany iny typ mostovej vahy, je potrebné navrhnuté zaklady prispdsobit skutoénym poZiadavkam pre
dodanu mostovl vahu a technologickym poziadavkam od dodavatela vahy.

3. UDAJE O VPLYVE STAVBY, JEJ PREVADZKY NA ZIVOTNE PROSTREDIE, ZDRAVIE LUDi A POZIARNU
OCHRANU

Realizacia diela nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Stavba a ani jej prevadzka nebude vplyvat na okolité
prostredie takym spésobom, ktory by si vyZadoval vykonanie osobitnych opatreni na zabezpecenie ochrany zivotného
prostredia, resp. jej zloZiek a ochrany zdravia fudi.

Likvidacia odpadov:

V zmysle Viyhlagky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, budi odpady vznikajice podas
vystavby diela likvidované na skladke stavebného odpadu.

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby SO 10:
Pokial stavba bude realizovana dodavatelsky, dodavatel stavby je povinny pri odovzdani a prevzati stavby investorovi

odovzdat doklad o spbsobe zneSkodnenia — uloZenia stavebného odpadu na skladku, vzniknutého poéas vystavby SO
10. Pocas realizacie tejto stavby budu tvorené ako odpady nasledovné druhy odpadov:



druh odpadu nazov druhu odpadu kat. odpadu mnozstvo

17 05 06 vykopovéa zemina ind ako v 170505 0 10,5 m?
17 01 01 beton 0 0,5m?
17 02 01 drevo 0 0,6 m?
17 04 05 Zelezo a ocel 0 6,5 kg

Vykopova zemina sa pouZije na vyrovnanie terénu.

O - ostatné odpady
So vznikom odpadov typu N - nebezpecné odpady pocas vystavby objektov sa neuvazuje.

Udaje o vplyve stavby, prevadzky na Zivotné prostredie, zdravie Pudi a poZiarnu ochranu

Stavba a ani jej prevadzka nebude vplyvat na okolité prostredie takym spdsobom, ktory by si vyZadoval vykonanie
osobitnych opatreni na zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, resp. jej zloZiek a ochrany zdravia [udi.

V scasnosti sa v mieste stavby nenachadzaju stromy alebo kriky s plochou nad 10 m2. Pripadny vyrub bude mozné
vykonat na zéklade rozhodnutia prisludného Uradu o povoleni vyrubu stromov a naletovych krovin. Investor stavby je
povinny reSpektovat podmienky dané k tejto dokumentacii prisluSnym Gradom starostlivosti o Zivotné prostredie.

PoCas vystavby bude potrebné dodrZat pokyny dokumentacie pre stavebné povolenie a nasledovnych predpisov:
Zivotné prostredie

Zakon €. 79/2015 Z. z. Z&kon o odpadoch

Zakon €. 137/2010 Z. z. 0 ovzdu$i v zneni zékona €. 318/2012 Z. z., zakona €. 180/2013 Z. z. a zakona €. 350/2015 Z. z.
Zakon 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (vodny zakon)

Poziarna ochrana

Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
Viyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuiju technické poziadavky na protipoz. bezpecnost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb
Viyhl. €. 121/2002 Z. z. MV SR o poZiarnej prevencii

4. BEZPECNOST PRIPRACIA OCHRANA ZDRAVIA

Za dodrziavanie ustanoveni zakona o BezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov, ktoré ho menia a dopifiajli je zodpovedny dodavatel stavby zastpeny odborne sposobilou osobou. Déraz je
potrebné dat na préace vo vykopoch a prace s bremenami a na dalSie predpisy a vyhlasky:

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

Vyhl. €. 508/2009 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci,
bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeniach a o odbornej spdsobilosti
Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
Nariadenie vliady SR €. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s biologickymi faktormi

Nariadenie vlady SR ¢&. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s azbestom

Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov

Zakonnik prace €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Zakon €. 395/2006 o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

V Nitre, diia 06.2020
Vlypracoval: Ing. Zuzana Drinkova



