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POZNAMKA :
(1) OCELOVY VLOZENY PROFIL L70x70/9 mm
(2) MONOLITICKY ZELEZOBETONOVY MOR HR. 400 mm, V. 380 mm
BETON TR. C20/25 + OCEL 10 505 (R)
050 (3) BETONOVY MOR Z BETGNOVYCH DEBMIACICH TVARNIC DT-20
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SPEVNENA PLOCHA — BETONOVA DRT ZHUTNENA
fr. 0-63, ALT. MAKADAM
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POZNAMKA :

NAVRHNUTA JE MOSTOVA VAHA ZAPUSTENA PRE STATICKE VAZENIE CESTNYCH VOZIDIEL.
MOSTOVA VAHA BUDE UI:OZENA NA ZAKLADOVYCH ZELEZOBETGNOVYVH PASOCH &. 1200 mm, V. 700 mm PSVODNA PD - PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE - 0212018
PO OBVODE S BETONOVYM OBVODOVYM MURIKOM & 200-400 mm A S JENOU NAJAZDOVOU PLOCHOU. .
MOSTOVA VAHA BUDE VAZIT VOZIDLA DO 30 t, TYP N2 $.0.10- PLOCHA PRE MOSTOVU VAHU

PREDPOKLADANE ROZMERY MOSTOVEJ VAHY : ZODPOVEDNY ING. ZUZANA DRINKOVA — AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER Ing. Zuzana Drinkové
— DLZKA MOSTU 8,05 m PROJEKTANT : CABAJ & 1587, CABAJ — CAPOR 951 17 ASI - KPS 5089"11
Cabaj ¢. 1587
— SVETLA SIRKA MOSTU 3,04 m INVESTOR: OBEC BELADICE Cabaj - Capor 951 17
— VYSKA MOSTU 0,38 m GASTANOVA UL. &. 167, BELADICE 951 75, SR Mobil: 0903 352 766
— JEDNOSTRANNA NAJAZDOVA PLOCHA BUDE REALIZOVANA VRAMCI SPEWNENYCH PL&CH STAVBA: 7ZBERNY DVOR BELADICE DATUM: 06 / 2020
V PRIPADE, ZE BUDE DODANY INY TYP MOSTOVEJ VAHY, JE POTREBNE NAVRHNUTE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE KRAJ NTRIANSKY, OKRES ZLATE MORAVCE, ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM STUPEN PD:  |DSP - ZMENA ST.
UPRAVIT PODLA PRIESTOROVYCH A TECHNOLOGICKYCH POZIADAVIEK DODAVATELA VAHY. OBEC BELADICE, K.0. VELKE CHRASTANY, p.t. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13 FORMAT: 2 M
SPOSOB ZALOZENIA VAHY BUDE KONZULTOVANY S KONKRETNYM DODAVATELOM VAHY PODLA POZIADAVIEK PRE KONKRETNY VYROBOK. VIKRES: . . MIERKA: VYKR. C.:
PLOCHA PRE MOSTOVU VAHU - ZAKLADY 1:50 A-02
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